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IL MANUALE DEL TERRORISTA 


1.0 INTRODUZIONE 


Guns and Bombs Pyro-Technologies, una divisione di Chaos Industries (CHAOS) è orgogliosa di presentare questa prima 

edizione del Manuale del terrorista. Innanzitutto va precisato che Chaos Industries non si assume alcuna responsabilità per 

qualsiasi uso improprio delle informazioni presentate in questa pubblicazione. Lo scopo è mostrare le numerose tecniche 

e metodi utilizzati da quelle persone in questo e in altri paesi che utilizzano il terrore come mezzo per raggiungere obiettivi politici e sociali. 
Le tecniche qui descritte possono essere ottenute dalle biblioteche pubbliche e di solito possono essere eseguite da un terrorista con un'attrezzatura minima. Ciò spaventa 

ancora di più, poiché qualsiasi pazzo o deviante sociale potrebbe ottenere queste informazioni e usarle contro chiunque. | processi e le tecniche qui descritti NON DEVONO 


ESSERE ESEGUITI IN NESSUNA CIRCOSTANZA! DANNI GRAVI O MORTE POTREBBERO VERIFICARE DAL TENTATIVO DI ESEGUIRE QUALSIASI METODO 
PRESENTE IN QUESTA PUBBLICAZIONE. QUESTO È SOLO PER PIACERE DI LEGGERE E NON È DESTINATO ALL'USO EFFETTIVO! 


Armi e bombe Pyro-Technologies ritiene che sia importante che tutti abbiano un'idea di quanto sia facile per un terrorista compiere atti 
di terrore; questa è la ragione dell'esistenza di questa pubblicazione. 


. PAPÀ 
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2.0 ACQUISTO DI ESPLOSIVI E PROPELLENTI 


Quasi ogni città o paese di dimensioni ragionevoli ha un negozio di armi e una farmacia. Questi sono due dei posti che 
potenziali terroristi si recano per acquistare materiale esplosivo. Tutto quello che bisogna fare è sapere qualcosa 

sugli usi non esplosivi dei materiali. La polvere nera, ad esempio, viene utilizzata nelle armi da fuoco a polvere nera. 

È disponibile in diversi “gradi”, ciascuno dei quali ha dimensioni leggermente diverse. Il grado del nero 

la polvere dipende dal calibro della pistola in cui viene utilizzata; una polvere fine potrebbe bruciare troppo velocemente 
l'arma di calibro sbagliato. La regola è che più piccolo è il grado, più veloce è la velocità di combustione della polvere. 


2.01 POLVERE NERA 


La polvere nera è generalmente disponibile in tre gradi. Come affermato in precedenza, minore è il grado, più veloce sarà il 
bruciature da polvere. La velocità di combustione è estremamente importante nelle bombe. Poiché un'esplosione è un rapido aumento del gas 
volume in un ambiente confinato, per provocare un'esplosione è auspicabile una polvere a combustione rapida. | tre 

di seguito sono elencati i gradi comuni di polvere nera, insieme alla consueta larghezza del foro (calibro) di ciò che essi 

sono utilizzati. Generalmente, è preferibile la polvere che brucia più velocemente, il grado FFF. Tuttavia, l'altro 

i gradi e gli usi sono elencati di seguito: 


GRADO LARGHEZZA DEL FORO ESEMPIO DI PISTOLA 

F .50 o superiore .36 - .50 modello di cannone; alcuni fucili 

FF pistole di grandi dimensioni; piccoli fucili 
FFF .36 o inferiore pistole; derringer 


Il grado FFF è quello che brucia più velocemente, perché il grado più piccolo ha una maggiore area superficiale o superficie di combustione esposta al fuoco 
fronte di fiamma. Anche i gradi più grandi hanno degli usi, di cui parleremo più avanti. La fascia di prezzo della polvere nera, per 


sterlina, è di circa $ 8,50 - $ 9,00. Il prezzo non è influenzato dal grado, quindi si risparmia tempo e lavoro, se possibile 


acquista la gradazione più fine di polvere. Il problema principale della polvere nera è che può accendersi accidentalmente a causa dell'elettricità statica 
elettricità e che ha la tendenza ad assorbire l'umidità dall'aria. Per schiacciarlo in sicurezza, un bombardiere utilizzerebbe un pezzo di plastica 
cucchiaio e un'insalatiera di legno. Prendendo un piccolo mucchio alla volta, lui o lei avrebbe esercitato una pressione sulla polvere 

il cucchiaio e strofinarlo con una serie di colpi o cerchi, ma non troppo forte. È abbastanza fine da essere utilizzato quando è altrettanto fine 


farina. La finezza dipende però dal tipo di dispositivo che si vuole realizzare; ovviamente lo sarebbe 


poco pratico frantumare abbastanza polvere da riempire un tubo con raggio di 1 piede per 4 pollici. Chiunque può acquistare la polvere nera, da allora 


chiunque può possedere armi da fuoco a polvere nera in America. 
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2.02 PIRODICE 


Pyrodex è una polvere sintetica che viene utilizzata come polvere nera. È disponibile nelle stesse qualità, ma è più 
costoso per libbra. Tuttavia, un contenitore da mezzo chilo di Pyrodex contiene più materiale in volume di mezzo 

chilo di polvere nera. È molto più facile da frantumare in polvere molto fine rispetto alla polvere nera ed è notevolmente 
più sicuro e affidabile. Questo perché non sarà innescato dall'elettricità statica, come può esserlo il nero, ed è meno 
propenso ad assorbire l'umidità. Il costo è di circa $ 10,00 per libbra. Può essere frantumato allo stesso modo della 
polvere nera, oppure può essere sciolto in acqua bollente ed essiccato. 


2.03 POLVERE DI MOTORE A RAZZO 


Uno degli hobby più entusiasmanti al giorno d'oggi è il modellismo missilistico. Estes è il più grande produttore di kit 

e motori per modellini di razzi. | motori a razzo sono composti da un unico grande granello di propellente. Tubi di cartone 
abbastanza pesanti circondano questo grano. Si ottiene il propellente tagliando il tubo longitudinalmente e 

svolgendolo come un rotolo di carta assorbente. AI termine, l'argilla refrattaria grigia alle due estremità del granello di 
propellente deve essere rimossa. Questo di solito viene fatto delicatamente con un coltello di plastica o di 

ottone. Il materiale è eccezionalmente duro e deve essere frantumato per essere utilizzato. Afferrando il grano con 
l'impostazione più ampia su un set di pinze e mettendo il grano e la polvere in un sacchetto di plastica, la polvere non si 
romperà e non si frantumerà dappertutto. Questo dovrebbe essere fatto su tutti i grossi pezzi di polvere, e poi 

dovrebbe essere frantumato come polvere nera. | motori a razzo sono disponibili in varie dimensioni, da 14 A - 2T 

agli incredibilmente potenti motori D. Più grande è il motore, più costoso. | motori D sono disponibili in confezioni 

da tre e costano circa $ 5,00 per confezione. | motori a razzo sono forse l'oggetto più utile venduto nei negozi a 

un terrorista, poiché possono essere usati così come sono o cannibalizzati per la loro polvere esplosiva. 


2.04 POLVERE PER FUCILI/FUCILI 


La polvere per fucili e la polvere per fucili sono davvero la stessa cosa dal punto di vista pratico. Sono entrambi propellenti a base 

di nitrocellulosa. Verranno indicati come polvere da sparo in tutti i riferimenti futuri. La polvere da sparo è prodotta dall'azione concentrata 
di acido nitrico e solforico sul cotone. Questo materiale viene poi sciolto dai solventi e poi riformato nella granulometria 

desiderata. Quando si ha a che fare con la polvere da sparo, la dimensione dei grani non è così importante come quella della 

polvere nera. Sia la polvere da sparo a grana grande che quella a grana piccola bruciano abbastanza lentamente rispetto alla polvere 
nera quando non confinata, ma quando è confinata, la polvere da sparo brucia sia più calda che con un'espansione più gassosa, 
producendo più pressione. Pertanto, il processo di macinazione spesso necessario per altri propellenti non è necessario per la polvere 
da sparo. La polvere da sparo costa circa $ 9,00 per libbra. Qualsiasi idiota può acquistarlo, poiché negli Stati Uniti non ci sono 

restrizioni su fucili o fucili da caccia 


2.05 POLVERE FLASH 


La polvere flash è una miscela di zirconio metallico in polvere e vari ossidanti. È estremamente sensibile al calore o 

alle scintille e va trattata con più cura della polvere nera, con la quale non va MAI mescolata. Viene venduto in piccoli 
contenitori, che devono essere mescolati e agitati prima dell'uso. È polverizzato molto finemente ed è disponibile in 

tre velocità: veloce, media e lenta. La polvere flash veloce è la migliore per l'utilizzo in esplosivi o detonatori. Brucia 
molto rapidamente, indipendentemente dal confinamento o dall'imballaggio, con un "lampo" bianco caldo, da cui il nome. 
È abbastanza costoso, costa circa $ 11,00. Viene venduto nei negozi di magia e nei negozi di forniture teatrali. 


2.06 NITRATO DI AMMONIO 


Il nitrato di ammonio è un materiale altamente esplosivo che viene spesso utilizzato come "esplosivo di sicurezza" 
commerciale. È molto stabile ed è difficile da accendere con un fiammifero. Si accende solo se la parte 
incandescente e rovente del fiammifero lo tocca. È anche difficile da far esplodere; (il fenomeno della detonazione 
verrà spiegato più avanti) richiede una grande onda d'urto per renderlo altamente esplosivo 
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miscelato con una piccola quantità di nitroglicerina per aumentarne la sensibilità. Il nitrato di ammonio viene utilizzato nei 
"Impacchi freddi" o "Freddo istantaneo", disponibili nella maggior parte delle farmacie. Gli “Impacchi Freddi” sono costituiti 

da una sacca d'acqua, circondata da una seconda sacca di plastica contenente il nitrato di ammonio. Per ottenere il 

nitrato di ammonio è sufficiente tagliare la parte superiore del sacchetto esterno, togliere il sacchetto di plastica 

contenente l'acqua e conservare il nitrato di ammonio in un contenitore ermetico e ben chiuso, poiché è piuttosto igroscopico, 
cioè tende ad assorbire l'acqua dal aria. È anche l'ingrediente principale di molti fertilizzanti. 


2.1 ACQUISIZIONE DI PRODOTTI CHIMICI 


La prima sezione si occupa di come ottenere legalmente le sostanze chimiche. Questa sezione si occupa di “procurarli”. Il 
posto migliore per rubare prodotti chimici è un college. Molte scuole statali hanno tutte le sostanze chimiche sugli 

scaffali dei laboratori e altre sostanze chimiche nei magazzini chimici. La sera è il momento migliore per entrare 

negli edifici dei laboratori, poiché c'è il minor numero di persone negli edifici e la maggior parte dei laboratori sarà 

ancora sbloccata. Uno prende semplicemente uno zaino, indossa una camicia elegante e dei jeans e cerca di assomigliare 

a una matricola del college. Se qualcuno chiede cosa sta facendo una persona del genere, il ladro può semplicemente dire 
che sta cercando il laboratorio di chimica dei polimeri, o qualche altro dipartimento correlato alla chimica diverso da quello in 
cui si trova. Di solito è possibile scoprire dove si trovano i vari laboratori e i dipartimenti in un edificio si chiamano l'università. 
Esistono ovviamente altre tecniche per entrare nei laboratori dopo l'orario di lavoro, come ad esempio posizionare 

un pezzo di cartone nella serratura di una porta inutilizzata, come un'uscita sul retro. Poi non resta che tornare più tardi. Inoltre, 
prima che ciò avvenga, i terroristi controllano i sistemi di sicurezza. Se qualcuno entra in un laboratorio, anche se c'è 
qualcuno lì, e esce dall'uscita sul retro e infila il cartone nella serratura prima che la porta si chiuda, la persona nel laboratorio 
non saprà mai cosa è successo. È anche una buona idea osservare l'edificio che si intende derubare nel momento in cui si 
intende derubarlo, diversi giorni prima che venga commesso il furto vero e proprio. Ciò è consigliabile poiché l'aspirante 

ladro dovrebbe sapere quando e se la sicurezza del campus effettua pattuglie attraverso gli edifici. Naturalmente, se 
nessuno di questi metodi ha successo, c'è sempre la sezione 2.11, ma di norma la sicurezza del campus universitario è 
piuttosto scarsa e nessuno sospetta che un'altra persona nell'edificio abbia fatto qualcosa di sbagliato, anche se è lì in 

modo strano. ora. 


2.11 TECNICHE PER SCASSARE LE SERRATURE 


Se diventa necessario scassinare una serratura per entrare in un laboratorio, lo scasso più efficace al mondo è la 

dinamite, seguita da una mazza. Sfortunatamente, con questi metodi si verificano problemi di rumore e danni strutturali 
eccessivi. La cosa migliore, tuttavia, è un set di grimaldelli forniti dall'esercito. Questi, purtroppo, sono difficili da acquisire. Se la 
porta di un laboratorio è chiusa a chiave, ma il catenaccio non è inserito, esistono altre possibilità. La regola qui è: se si vede 
la serratura, si può aprire la porta. Esistono diversi dispositivi che facilitano la liberazione della serratura dal foro nel muro. 
Strumenti odontoiatrici, filo rigido (calibro 20), alluminio appositamente piegato da lattine, coltellini sottili e carte di credito 
sono gli strumenti del mestiere. Il modo in cui tutti questi strumenti e dispositivi vengono utilizzati è simile: tirare, spingere o 
spostare in altro modo la serratura fuori dal suo foro nel muro e aprire la porta. Ciò avviene facendo scorrere lo strumento 

che stai utilizzando dietro la serratura e tirando fuori la serratura dal muro. Per realizzare un grimaldello di lattina di alluminio, 
i terroristi possono utilizzare una lattina di alluminio e tagliare con cura la parte superiore e inferiore della lattina. Taglia le 
estremità frastagliate della lattina. Quindi, taglia il cilindro con l'estremità aperta in modo che possa essere appiattito in un 
unico lungo rettangolo. Questo dovrebbe quindi essere tagliato in strisce larghe un pollice. Piegare le strisce con incrementi di 
‘4 di pollice (1). Uno avrà una lunga striscia di alluminio di spessore quadruplo, larga ‘4 di pollice. Questo dovrebbe essere 
piegato a forma di L, a J o a U. Questo viene fatto piegando. 

| pezzi sarebbero simili a questi: 


(1) 


II || 1 pollice | | 


Piega lungo le linee per creare un unico pezzo di alluminio di spessore quadruplo. Questo dovrebbe quindi essere piegato per produrre un 
dispositivo a forma di L, J o U simile a questo: 
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Il 
LL 
A forma di L 
Ul 
| Ul 
LI 
Il 
bb 
| | A forma di J 
| 
Ii — 
V| 
Il 
| 
| 
| | A forma di U 


\l 


Tutti questi dispositivi dovrebbero essere utilizzati per agganciare la serratura di una porta e tirare fuori la serratura dal suo foro. Le pieghe nel 
i grimaldelli si troveranno tra la porta e il muro, quindi il dispositivo non si aprirà, se è realizzato correttamente. 


2.2 ELENCO DEI PRODOTTI CHIMICI DOMESTICI UTILI E LORO DISPONIBILITÀ 


Chiunque può procurarsi molti prodotti chimici dai negozi di ferramenta, dai supermercati e dalle farmacie per ottenere i materiali 
per produrre esplosivi o altri composti pericolosi. Un potenziale terrorista avrebbe semplicemente bisogno di una stazione 
carro e un po' di soldi per acquistare molti dei prodotti chimici qui menzionati. 


Chimico Usato in Disponibile a 
alcool, etilico solventi per bevande alcoliche (95% negozi di liquori 

min. per entrambi) negozi di ferramenta 
ammoniaca + Famiglia CHIARA supermercati, 

ammoniaca 7 - Undici 
ammonio freddo istantaneo negozi di droga, 
nitrato confezioni, negozi di forniture per negozi di forniture mediche 
ossido nitroso pressurizzazione feste di fertilizzanti 


bevande e panna montata 


negozi di accendifuoco in magnesio da negozi in eccedenza, 
campeggio 

lecitina vitamina? farmacie, droga 
| negozi 

cucina con olio minerale, farmacia lassativa supermercato, 


mercurio @ termometri a mercurio supermercati, 
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negozi di ferramenta 


batterie all'acido vettura scarica negozi di automobili 

solforico 
depositi di ? farmacie, droga 

glicerina 

zolfo negozi di negozio di giardinaggio, 

ferramenta da giardinaggio? 
carbone griglie a carbone, giardinaggio supermercati 

negozi di giardinaggio 
nitrato di sodio fertilizzante negozio di giardinaggio 
cellulosa primo soccorso negozi di droga, 
(cotone) negozi di forniture mediche 

razzi stradali di nitrato di stronzio negozi in eccedenza, 


negozi di automobili 


olio combustibile stufe a cherosene negozi in eccedenza, 
(cherosene) negozi di campeggio 
gas in bombola stufe a propano negozi in eccedenza, 


negozi di campeggio 


depurazione dell'acqua con permanganato di potassio impianti di depurazione 
esamina o stufe ad esamina negozi in eccedenza 
metenamina (campeggio) (negozi da campeggio?) 
acido nitrico * pulizia delle lastre da stampa tipografie 

negozi di fotografia? 
iodio e pronto soccorso negozi di droga 
Pellet Solidox perclorato di sodio negozi di ferramenta 


per cannelli da taglio 
note: *l'alcol etilico viene miscelato con l'alcol metilico quando viene utilizzato come a 


solvente. L'alcol metilico è molto velenoso. Se viene utilizzato per la preparazione, l'alcol solvente deve contenere almeno il 95% di alcol etilico 
fulminato di mercurio. L'alcol metilico può prevenire la formazione del fulminato di mercurio. 


e L'ammoniaca, se acquistata nei negozi, si presenta in varie forme. Il pino e le ammoniache torbide 
non dovrebbe essere comprato; solo l'ammoniaca trasparente dovrebbe essere utilizzata per produrre cristalli di triossido di ammonio. 


@ | termometri a mercurio stanno diventando una rarità, purtroppo. Essi 


potrebbe essere difficile da trovare nella maggior parte dei negozi. Il mercurio viene utilizzato anche negli interruttori al mercurio, disponibili presso l'elettronica 

| negozi. Il mercurio è una sostanza pericolosa e deve essere conservato nel termometro o nell'interruttore a mercurio fino al momento dell'utilizzo. Esso 
emette vapori di mercurio che, se inalati, causano danni al cervello. Per questo motivo è bene non versare 

mercurio e di utilizzarlo sempre all'aperto. Inoltre, non farlo con un taglio aperto; i guanti di gomma aiuteranno a prevenirlo. 


A Oggigiorno l'acido nitrico è molto difficile da trovare. Di solito lo è 
rubati dai fabbricanti di bombe o realizzati mediante il processo descritto in una sezione successiva. Una concentrazione desiderata per la preparazione 
esplosivi circa il 70%. 


& Lo iodio venduto nelle farmacie di solito non è puro e cristallino 


forma desiderata per produrre cristalli di triossido di ammonio. Per ottenere la forma pura, di solito deve essere acquisita 
su prescrizione del medico, ma questo può essere costoso. Ancora una volta, il furto è lo strumento utilizzato dai terroristi. 


2.3 PREPARAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI 


2.31 ACIDO NITRICO 
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Materiali: 


nitrato di sodio 
(©) 


nitrato di potassio 


acqua distillata 


acido solforico 


concentrato 


Esistono diversi modi per rendere questo acido il più essenziale tra tutti gli esplosivi. Verrà presentato un metodo con cui potrebbe 
essere realizzato. Ancora una volta ricordiamo che questi metodi NON DEVONO ESSERE ESEGUITI!! 


Attrezzatura 


fonte di calore regolabile 
storta 
Bagno di ghiaccio 


asta di agitazione 


pallone di raccolta con tappo 


1) Versare 32 ml di acido solforico concentrato nella storta. 
2) Pesare attentamente 58 grammi di nitrato di sodio o 68 grammi di nitrato di potassio. e aggiungilo lentamente all'acido. 


Se non si scioglie tutto, mescola attentamente la soluzione con una bacchetta di vetro finché non si scioglie. 


3) Posizionare l'estremità aperta della storta nel pallone di raccolta e posizionare il pallone di raccolta nel bagno di ghiaccio. 
4) Iniziare a riscaldare la storta, utilizzando una temperatura bassa. Continuare a riscaldare finché il liquido non inizia 


a fuoriuscire dall'estremità della storta. Il liquido che si forma è acido nitrico. Riscaldare fino a quando il precipitato 
sul fondo della storta è quasi asciutto o fino a quando non si forma più acido nitrico. ATTENZIONE: Se l'acido 
viene spinto troppo forte, l'acido nitrico si decomporrà non appena si formerà. Ciò può provocare la produzione 

di gas altamente infiammabili e tossici che potrebbero esplodere. È una buona idea installare l'apparato di cui 
sopra e poi allontanarsene. 


Il nitrato di potassio potrebbe anche essere ottenuto dalla polvere nera acquistata in negozio, semplicemente sciogliendo la polvere nera in acqua bollente 
e filtrando lo zolfo e il carbone. Per ottenere 68 g di nitrato di potassio occorrerebbe sciogliere circa 90 g di polvere nera in circa un litro di acqua bollente. 
Filtrare la soluzione disciolta attraverso carta da filtro in un imbuto in un barattolo finché il liquido che fuoriesce risulta limpido. Il carbone e lo zolfo 

nella polvere nera sono insolubili in acqua, quindi quando la soluzione d'acqua viene lasciata evaporare, nel barattolo rimarrà il nitrato di potassio. 


2.32 ACIDO SOLFORICO 


L'acido solforico è troppo difficile da produrre al di fuori di un laboratorio o di un impianto industriale. Tuttavia, è facilmente 
disponibile nella batteria dell'auto scarica. Una persona che desidera produrre acido solforico dovrebbe semplicemente 
rimuovere la parte superiore della batteria di un'auto e versare l'acido in un contenitore di vetro. Probabilmente nell'acido 
ci sarebbero pezzi di piombo della batteria, che dovrebbero essere rimossi mediante bollitura o filtrazione. La 
concentrazione dell'acido solforico può essere aumentata anche facendolo bollire; l'acido solforico purissimo scorre 
leggermente più velocemente dell'olio motore pulito. 


2.33 NITRATO DI AMMONIO 


Il nitrato di ammonio è un esplosivo di alto livello molto potente ma insensibile. Versare l'acido nitrico in una grande fiaschetta in 
un bagno di ghiaccio potrebbe farlo molto facilmente. Quindi, semplicemente versando l’ammoniaca domestica nel pallone e 
facendola scappare, si formerebbe il nitrato di ammonio. Dopo che i materiali hanno smesso di reagire, si dovrebbe 
semplicemente lasciare la soluzione in un luogo caldo fino a quando tutta l'acqua e l'eventuale ammoniaca o acido non 
neutralizzato non saranno evaporati. Si formerebbe una polvere fine, che sarebbe nitrato di ammonio. Deve essere conservato in 
un contenitore ermetico, a causa della sua tendenza a raccogliere acqua dall'aria. | cristalli formati nel processo di cui sopra 
dovrebbero essere riscaldati MOLTO delicatamente per eliminare l'acqua rimanente. 


3.0 RICETTE ESPLOSIVE 


Ancora una volta, le persone che leggono questo materiale NON DEVONO MAI TENTARE DI PRODURRE QUALUNQUE DEGLI ESPLOSIVI QUI 
DESCRITTI. È ILLEGALE ED ESTREMAMENTE PERICOLOSO 
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TENTA DI FARLO. LA PERDITA DI VITA E/O DI ARTI POTREBBE VERIFICARE FACILMENTE COME RISULTATO DEL 
TENTATIVO DI PRODURRE MATERIALI ESPLOSIVI. 


Queste ricette sono teoricamente corrette, nel senso che un individuo potrebbe plausibilmente produrre i materiali descritti. | 
metodi qui sono solitamente procedure industriali in scala ridotta. 


3.01 TEORIA ESPLOSIVA 


Un esplosivo è qualsiasi materiale che, quando acceso dal calore o da urti, subisce una rapida decomposizione o ossidazione. Questo 
processo rilascia energia che viene immagazzinata nel materiale sotto forma di calore e luce, oppure scomponendosi in composti gassosi 

che occupano un volume molto maggiore rispetto al pezzo di materiale originale. Poiché questa espansione è molto rapida, i gas in espansione 
spostano grandi volumi d’aria. Questa espansione avviene ad una velocità maggiore della velocità del suono, e quindi si verifica un boom 
sonico. Questo spiega i meccanismi dietro un'esplosione. Gli esplosivi si presentano in diverse forme: esplosivi di alto ordine, che 

detonano, esplosivi di basso ordine, che bruciano, e inneschi, che possono fare entrambe le cose. 


Gli esplosivi di alto livello esplodono. Una detonazione avviene solo in un esplosivo di ordine elevato. Le detonazioni sono solitamente 
provocate da un'onda d'urto che attraversa un blocco di materiale altamente esplosivo. L'onda d'urto rompe i legami molecolari tra gli atomi 
della sostanza, ad una velocità approssimativamente uguale alla velocità del suono che viaggia attraverso quel materiale. In un alto 
esplosivo, il combustibile e l'ossidante sono legati chimicamente e l'onda d'urto rompe questi legami e ricombina i due materiali per 
produrre principalmente gas. TNT, nitrato di ammonio e RDX sono esempi di esplosivi di alto livello. 


Gli esplosivi di basso ordine non detonano; bruciano o subiscono ossidazione. quando riscaldati, i combustibili e gli ossidanti si 
combinano per produrre calore, luce e prodotti gassosi. Alcuni materiali di ordine inferiore bruciano all'incirca alla stessa velocità sotto 
pressione che all'aperto, come la polvere nera. Altre, come la polvere da sparo, che viene correttamente chiamata nitrocellulosa, 
bruciano molto più velocemente e a una temperatura più elevata quando si trovano in uno spazio ristretto, come la canna di un'arma da 
fuoco; di solito bruciano molto più lentamente della polvere nera quando vengono accesi in condizioni non pressurizzate. Polvere nera, 
nitrocellulosa e polvere flash sono buoni esempi di esplosivi di basso ordine. 


Gli inneschi sono peculiarità del campo esplosivo. Alcuni di essi, come il fulminato di mercurio, funzioneranno come esplosivi di ordine 
basso o alto. Di solito sono più sensibili all'attrito, al calore o agli urti rispetto agli esplosivi ad alto o basso livello. La maggior parte degli 
inneschi funziona come un esplosivo di alto livello, tranne per il fatto che sono molto più sensibili. Altri ancora bruciano semplicemente, 
ma quando sono confinati bruciano a grande velocità e con una grande espansione di gas e un'onda d'urto. | primer vengono solitamente 
utilizzati in una piccola quantità per avviare, o causare la decomposizione, di un esplosivo di alto livello, come in un proiettile di artiglieria. 
Ma sono spesso usati anche per accendere un esplosivo di basso ordine; la polvere da sparo contenuta in un proiettile viene accesa dalla 
detonazione del suo innesco. 


3.1 ESPLOSIVI DA IMPATTO 


Gli esplosivi da impatto sono spesso usati come primer. Di quelli discussi qui, solo il fulminato di mercurio e la nitroglicerina 
sono veri esplosivi; | cristalli di triossido di ammonio si decompongono all'impatto, ma rilasciano poco calore e nessuna luce. 
Gli esplosivi da impatto sono sempre trattati con la massima cura, e anche l'anarchico più stupido non li conserva mai 

vicino a esplosivi alti o bassi. 


3.11 CRISTALLI DI TRIODURO DI AMMONIO 


I cristalli di triossido di ammonio sono cristalli di colore viola maleodoranti che si decompongono con la minima quantità di 
calore, attrito o shock, se sono realizzati con l'ammoniaca più pura (idrossido di ammonio) e lo iodio. Si dice che tali cristalli 
esplodano quando una mosca si posa su di essi o quando una formica li attraversa. 

L'ammoniaca domestica, tuttavia, contiene abbastanza impurità, come saponi e agenti abrasivi, in modo che i cristalli esplodano 
se lanciati, schiacciati o riscaldati. Dopo la detonazione, si sente un forte rumore e una nuvola di gas di iodio viola appare 
sul luogo della detonazione. Qualunque sia la sfortunata superficie su cui è stato fatto esplodere il cristallo, di solito sarà 
rovinata, poiché parte dello iodio nel cristallo viene gettato qua e là in forma solida e lo iodio è corrosivo. Lascia macchie 
brutte, brutte e permanenti bruno-viola su qualunque cosa entri in contatto. 

Anche il gas iodio è una brutta notizia, perché può danneggiare i polmoni, depositarsi a terra e macchiare anche lì le cose. 
Toccando lo iodio si lasciano macchie marroni sulla pelle che durano circa una settimana, a meno che non vengano rimosse 
immediatamente ed energicamente. Mentre un tale complesso sarebbe di scarsa utilità per un terrorista serio, un vandalo 
potrebbe utilizzarlo per danneggiare la proprietà. Oppure, un terrorista potrebbe lanciarne diversi in mezzo alla folla come 
distrazione, un'azione che potrebbe ferire alcune persone, ma spaventare quasi tutti, poiché un piccolo cristallo che non si 
vede quando viene lanciato produce un'esplosione piuttosto rumorosa. | cristalli di triossido di ammonio potrebbero essere 
prodotti nel modo seguente: 
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Materiali Attrezzatura 


cristalli di iodio imbuto e carta da filtro 


tovaglioli di carta 
ammoniaca 
trasparente (idrossido di ammonio, due barattoli di vetro usa 
e getta per il suicida) 
1) Metti circa due cucchiaini di iodio in uno dei barattoli di vetro. | barattoli dovranno essere buttati entrambi perché non saranno mai 
più puliti. 
2) Aggiungere abbastanza ammoniaca per coprire completamente lo iodio. 
3) Posiziona l'imbuto nell'altro barattolo e metti la carta da filtro nell'imbuto. 
La tecnica per mettere la carta da filtro in un imbuto viene insegnata in ogni lezione di laboratorio di chimica di base: 
piegare la carta circolare a metà, in modo da formare un semicerchio. Quindi, piegalo nuovamente a metà per formare 
un triangolo con un lato curvo. Estrarre uno spessore di carta per formare un cono e posizionare il cono nell'imbuto. 


4) Dopo aver lasciato riposare per un po' lo iodio nell'ammoniaca, versare la soluzione nella carta nell'imbuto attraverso la 
carta da filtro. 

5) Mentre la soluzione viene filtrata, aggiungi più ammoniaca nel primo barattolo per lavare eventuali cristalli rimanenti 
nell'imbuto non appena viene scaricato. 

6) Raccogliere tutti i cristalli violacei senza toccare la carta da filtro marrone e posizionarli sulla carta 
asciugamani ad asciugare per circa un'ora. Assicurati che non siano troppo vicini a luci o altre fonti di calore, poiché 
potrebbero esplodere. Mentre sono ancora bagnati, dividi il materiale bagnato in circa otto pezzi. 


7) Dopo che si sono asciugati, posiziona delicatamente i cristalli su un pezzo di nastro adesivo da un pollice quadrato. Coprilo con 
un pezzo simile e premi delicatamente il nastro adesivo attorno al cristallo, assicurandoti di non premere il cristallo stesso. 
Infine, taglia via la maggior parte del nastro adesivo in eccesso con un paio di forbici e conserva i cristalli in un luogo fresco 
e asciutto. Hanno una durata di conservazione di circa una settimana e vanno conservati in contenitori individuali da 
buttare via, poiché hanno la tendenza a decomporsi lentamente, processo che sprigiona vapori di iodio, che macchieranno 
tutto ciò su cui si depositeranno. Un modo possibile per aumentarne la durata è conservarli in contenitori ermetici. Per 
utilizzarli è sufficiente lanciarli contro qualsiasi superficie o posizionarli dove verranno calpestati o schiacciati. 


3.12 MERCURIO FULMINATO 


Il fulminato di mercurio è forse uno dei più antichi composti iniziatori conosciuti. Può essere fatto esplodere tramite il calore o lo shock, 
il che lo renderebbe di infinito valore per un terrorista. Anche l'azione di far cadere un cristallo di fulminato lo fa esplodere. Una 
persona che realizza questo materiale probabilmente utilizzerebbe la seguente procedura: 


MATERIALI ATTREZZATURA 
mercurio (5 g) bacchetta di agitazione in vetro 
acido nitrico concentrato (35 ml) Bicchiere da 100 ml (2) 


alcool etilico a 


calore regolabile 
(30 ml) fonte 


acqua distillata cartina di tornasole blu 

imbuto e carta da filtro 
1) In un bicchiere, mescolare 5 g di mercurio con 35 ml di acido nitrico concentrato, utilizzando la bacchetta di vetro. 
2) Riscalda lentamente la miscela finché il mercurio non si scioglie, ovvero quando la soluzione diventa verde e bolle. 


3) Mettere nel secondo bicchiere 30 ml di alcool etilico e aggiungere lentamente e con attenzione tutto il contenuto del primo bicchiere. 
Dovrebbero apparire fumi rossi e/o marroni. Questi fumi sono tossici e infiammabili. 
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4) Dopo trenta-quaranta minuti i fumi dovrebbero diventare bianchi, indicando che la reazione è prossima al completamento. 
Dopo altri dieci minuti aggiungere alla soluzione 30 ml di acqua distillata. 
5) Filtrare accuratamente i cristalli di fulminato di mercurio dalla soluzione liquida. Smaltire la soluzione in a 
luogo sicuro, poiché è corrosivo e tossico. 
6) Lavare più volte i cristalli in acqua distillata per rimuovere quanto più acido in eccesso possibile. Prova il 
cristalli con la cartina tornasole fino a renderli neutri. Questo avverrà quando la cartina tornasole rimarrà blu quando tocca i cristalli 
bagnati 7) Lasciare asciugare 


i cristalli e conservarli in un luogo sicuro, lontano da qualsiasi materiale esplosivo o infiammabile. 


Questa procedura può essere eseguita anche in volume, se non è possibile pesare il mercurio disponibile. Basta usare 10 volumi di acido 
nitrico e 10 volumi di etanolo per ogni volume di mercurio. 


3.13 NITROGLICERINA 


La nitroglicerina è uno degli esplosivi più sensibili, se non il più sensibile. Sebbene sia possibile farlo in sicurezza, è difficile. Molti giovani 
anarchici sono stati uccisi o gravemente feriti mentre cercavano di produrre quella roba. Quando le fabbriche Nobel ce la fanno, le 
frequenti esplosioni nelle fabbriche hanno ucciso molte persone. Di solito, non appena prodotto, viene convertito in una sostanza più 
sicura, come la dinamite. Un idiota che tenta di produrre nitroglicerina utilizzerebbe la seguente procedura: 


MATERIALE ATTREZZATURA 
acqua distillata contagocce 
sale da tavola Bicchiere da 100 ml 


bicarbonato di sodio Bicchieri da 200-300 ml (2) 


acido nitrico concentrato (13 ml) contenitore per il bagno di ghiaccio 


(un secchio di plastica va bene) 


acido solforico concentrato (39 ml) termometro centigrado 
glicerina 


cartina di tornasole blu 


1) Mettere 150 ml di acqua distillata in uno dei bicchieri da 200-300 ml. 


2) Nell'altro bicchiere da 200-300 ml, mettere 150 ml di acqua distillata e circa un cucchiaio di bicarbonato di sodio, e mescolare finché il 
bicarbonato di sodio non si scioglie. Non mettere così tanto bicarbonato di sodio nell'acqua in modo che una parte rimanga non 
disciolta. 


3) Crea un bagno di ghiaccio riempiendo per metà il contenitore del bagno di ghiaccio con ghiaccio e aggiungendo sale da cucina. Ciò causerà il ghiaccio 
sciogliersi, abbassando la temperatura generale. 

4) Collocare il becher da 100 ml nel bagno di ghiaccio e versare i 13 ml di acido nitrico concentrato nel recipiente da 100 ml. 
bicchiere. Assicurarsi che il bicchiere non si rovesci nel bagno di ghiaccio e che il bagno di ghiaccio non trabocchi nel bicchiere quando 
vi vengono aggiunti altri materiali. Assicurati di avere un contenitore per il bagno di ghiaccio abbastanza grande per aggiungere 
altro ghiaccio. Abbassare la temperatura dell'acido a circa 20 gradi centigradi o meno. 

5) Quando l'acido nitrico è freddo come indicato sopra, aggiungere lentamente e con attenzione i 39 ml di acido solforico concentrato 
all'acido nitrico. Mescolare insieme i due acidi e raffreddare gli acidi misti a 10 gradi centigradi. È una buona idea iniziare un altro 
bagno di ghiaccio per farlo. 

6) Con il contagocce versare lentamente la glicerina negli acidi miscelati, una goccia alla volta. Tenere il 
termometro lungo la parte superiore della miscela dove si incontrano gli acidi misti e la glicerina. NON PERMETTERE CHE LA 
TEMPERATURA SUPERI I 30 GRADI CENTIGRADI; SE LA TEMPERATURA SALE AL DI SOPRA DI QUESTA TEMPERATURA, 
CORRETE A PERDERE!!! La glicerina inizierà immediatamente a nitrare e la temperatura inizierà immediatamente a salire. Aggiungi 
glicerina finché non si forma un sottile strato di glicerina sopra gli acidi misti. È sempre più sicuro produrre esplosivo in piccole 
quantità. 

7) Mescolare la miscela di acidi e glicerina per i primi dieci minuti di nitrazione, aggiungendo ghiaccio e sale al bagno di ghiaccio per 
mantenere la temperatura della soluzione nel becher da 100 ml ben al di sotto dei 30 gradi centigradi. Di solito, la nitroglicerina si 
formerà sopra la soluzione acida mista e l'acido solforico concentrato assorbirà l'acqua prodotta dalla reazione. 
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8) Quando la reazione è terminata, e quando la nitroglicerina è ben al di sotto dei 30 gradi centigradi, lentamente e 
versare con attenzione la soluzione di nitroglicerina e acido misto nell'acqua distillata nel bicchiere al punto 1. 
La nitroglicerina dovrebbe depositarsi sul fondo del bicchiere e la soluzione acquosa sopra può essere 
versato e smaltito. Drenare quanto più possibile la soluzione acido-acqua senza disturbare la nitroglicerina. 


9) Rimuovere con attenzione la nitroglicerina con un contagocce pulito e inserirla nel bicchiere al punto 2. 
La soluzione di bicarbonato di sodio eliminerà gran parte dell'acido, il che aumenterà la nitroglicerina 
stabile e meno probabile che esploda senza motivo, cosa che può fare. Prova la nitroglicerina con la cartina di tornasole 
carta fino a quando la cartina di tornasole rimane blu. Se necessario, ripetere questo passaggio e utilizzare nuove soluzioni di bicarbonato di sodio 
nel passaggio 2. 
10)Quando la nitroglicerina è quanto più priva di acidi possibile, conservarla in un contenitore pulito in un luogo sicuro. Il migliore 
Il luogo in cui conservare la nitroglicerina è lontano da qualsiasi cosa vivente o da qualsiasi cosa di qualsiasi valore. 
La nitroglicerina può esplodere senza motivo apparente, anche se conservata in un luogo fresco e sicuro. 


3.14 PICRATE 


Sebbene non sia stata ancora fornita la procedura per la produzione dell'acido picrico, o trinitrofenolo, lo sono i suoi sali 
descritti per primi, poiché sono estremamente sensibili e esplodono all'impatto. Mescolando l'acido picrico con il metallo 
idrossidi, come idrossido di sodio o di potassio, ed evaporando l'acqua si possono formare picrati metallici. 

Basta procurarsi l'acido picrico, o produrlo, e mescolarlo con una soluzione di (preferibilmente) idrossido di potassio, di media 
molarità della gamma. (circa 6-9 M) Questo materiale, il picrato di potassio, è sensibile agli urti e può essere utilizzato come materiale 


iniziatore per qualsiasi tipo di esplosivo ad alto potenziale. 


8.2 ESPLOSIVI DI QUALITÀ BASSO 


Esistono molti esplosivi di basso livello che possono essere acquistati nei negozi e utilizzati in ordigni esplosivi. Tuttavia, lo è 
possibile che un saggio proprietario di un negozio di armi non vendesse queste sostanze a un individuo dall'aspetto sospetto. Come un 
l'individuo sarebbe quindi costretto a ricorrere alla produzione di esplosivi di basso livello. 


3.21 POLVERE NERA 


Realizzata per la prima volta dai cinesi per l'uso nei fuochi d'artificio, la polvere nera fu utilizzata per la prima volta in armi ed esplosivi nel XII secolo 
secolo. È molto semplice da realizzare, ma non è molto potente o sicuro. Viene convertito solo circa il 50% della polvere nera 

gas caldi quando viene bruciato; l'altra metà è costituita per lo più da particelle bruciate molto fini. La polvere nera ha un grosso problema: 
può essere acceso dall'elettricità statica. Questo è molto brutto e significa che il materiale deve essere realizzato in legno o argilla 
utensili. Ad ogni modo, un individuo incauto potrebbe fabbricare polvere nera in casa con la seguente procedura: 


MATERIALI ATTREZZATURA 

nitrato di ciotola per macinare l'argilla 

potassio (75 g) e smerigliatrice di argilla 
lo) lo) 

sodio insalatiera in legno 

nitrato (75 g) e cucchiaio di legno 

zolfo (10 g) sacchetti di plastica (3) 

carbone (15 g) Bicchiere da 300-500 ml (1) 

acqua distillata caffettiera o fonte di calore 


1) Mettere una piccola quantità di nitrato di potassio o di sodio nella ciotola di macinazione e macinarlo fino a ottenere una polvere molto fine. 
Fallo su tutto il nitrato di potassio o di sodio e conserva la polvere macinata in uno dei sacchetti di plastica. 
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2) Fai la stessa cosa con lo zolfo e il carbone, conservando ciascun prodotto chimico in un sacchetto di plastica separato. 

3) Mettere tutto il nitrato di potassio o di sodio macinato finemente nel bicchiere e aggiungere acqua bollente quanto basta 
prodotto chimico per bagnare tutto. 

4) Aggiungere il contenuto degli altri sacchetti di plastica al nitrato di potassio o di sodio umido e mescolare bene per qualche istante 
minuti. Fallo finché non ci sarà più zolfo o carbone visibile, o finché la miscela non sarà universalmente nera. 

5) In una calda giornata soleggiata, metti il contenitore all'aperto, alla luce diretta del sole. La luce solare è davvero il modo migliore per asciugare il nero 
polvere, poiché non è mai troppo calda, ma è abbastanza calda da far evaporare l'acqua. 

6) Raschiare la polvere nera dal bicchiere e conservarla in un contenitore sicuro. 
La plastica è davvero il contenitore più sicuro, seguita dalla carta. Non conservare mai la polvere nera in un sacchetto di plastica, poiché è plastica 
le borse tendono a generare elettricità statica. 


3.22 NITROCELLULOSA 


La nitrocellulosa è solitamente chiamata “polvere da sparo” o “fulmicotone”. È più stabile della polvere nera e produce a 
volume molto maggiore di gas caldo. Inoltre brucia molto più velocemente della polvere nera quando si trova in uno spazio ristretto. Finalmente, 
La nitrocellulosa è abbastanza semplice da produrre, come indicato dalla seguente procedura: 


MATERIALI ATTREZZATURA 
cotone (cellulosa) due (2) bicchieri da 200-300 ml 
concentrato imbuto e carta da filtro 

acido nitrico 


cartina di tornasole blu 
concentrato 


acido solforico 


acqua distillata 


1) Versare nel becher 10 cc di acido solforico concentrato. Aggiungere a questo 10 cc di acido nitrico concentrato. 
2) Aggiungere immediatamente 0,5 g di cotone e lasciarlo in ammollo per 3 minuti esatti. 
3) Rimuovere il nitrocottmNX e'@'[ÉUNete 
Éz"yiNy++°NÉ5p 
per lavarlo. 


4) Lasciare asciugare il materiale, quindi lavarlo nuovamente. 
5) Dopo che il cotone è neutro quando testato con la cartina al tornasole, è pronto per essere asciugato e conservato. 


3.23 MISCELE CARBURANTE-OSSODIZZANTE 


Esiste un numero quasi infinito di miscele di combustibili e ossidanti che possono essere prodotte da un individuo fuorviato 

la propria casa. Alcuni sono molto efficaci e pericolosi, mentre altri sono più sicuri e meno efficaci. Verrà presentato un elenco di miscele 
funzionanti di carburante e ossidante, ma le misurazioni esatte di ciascun composto sono al massimo discutibili 

efficacia. Verrà fornita una stima approssimativa delle percentuali di ciascun combustibile e ossidante: 


ossidante, % in peso carburante, % in peso velocità # note 
clorato di potassio 67% zolfo 33% 5 attrito/ 
sensibile agli urti 
piuttosto instabile 
clorato di potassio 50% zucchero 35% 5 abbastanza lento 
carbone 15% bruciare; 
instabile 
clorato di potassio 50% zolfo 25% magnesio 8 estremamente 


(o) instabile! 
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polvere di alluminio 25% 


clorato di potassio 67% polvere di magnesio o 8 instabile 
alluminio 33% 
nitrato di sodio 65% polvere di magnesio 30% ? 
imprevedibile 
zolfo 5% glicerina velocità di combustione 
permanganato di potassio 60% 40% 4 ritardo prima 
l'accensione dipende 
ATTENZIONE: SI ACCENDE SPONTANEAMENTE CON GLICERINA!!! in base alla dimensione del grano 
permanganato di potassio 67% zolfo 33% 5 instabile 
permangenato di potassio 60% zolfo 20% magnesio 5 instabile 
(o) 
polvere di alluminio 20% 
permanganato di potassio 50% zucchero 50% 3 ? 
nitrato di potassio 75% carbone 15% zolfo 7 questo è 
10% ferro in polvere polvere nera! 
nitrato di potassio 60% caldo i brucia molto 
(o) 
magnesio 40% 
clorato di potassio 75% sesquisolfuro di 8 faceva 
fosforo 25% colpire ovunque 
partite 
perclorato di ammonio 70% polvere di alluminio 30% 6 combustibile solido per 
* piccola quantità di ossido di ferro dello Space Shuttle 
perclorato di potassio 67% (perclorato di sodio) polvere di magnesio o 10 polvere flash 
perclorato di potassio 60% (perclorato alluminio 33% 
di sodio) polvere di magnesio o 8 alternato 
alluminio 20% zolfo 20% polvere flash 
nitrato di bario 30% polvere di alluminio 30% 9 alternato 
perclorato di potassio 30% perossido di bario polvere flash 
90% polvere di magnesio 5% polvere 10 alternato 
di alluminio 5% polvere flash 
perclorato di potassio 50% zolfo 25% magnesio 8 leggermente 
(o) instabile 
polvere di alluminio 25% 
clorato di potassio 67% fosforo rosso 27% zolfo 3% 7 molto 
carbonato di calcio 3% instabile! 
sensibile agli urti 
permanganato di potassio 50% zucchero a velo 25% alluminio o 7 instabile; 
si accende se 
polvere di magnesio 25% si bagna! 
clorato di potassio 75% polvere di carbone 15% 6 instabile 


zolfo 10% 


NOTA: Miscele che utilizzano sostituzioni di perclorato di sodio con potassio 
il perclorato diventa assorbente dell'umidità e meno stabile. 


Più alto è il numero di velocità, più velocemente brucia la miscela carburante-ossidante DOPO l'accensione. Inoltre, di regola, più è fine 
polvere, maggiore è la velocità di combustione. 


Come si può facilmente vedere, esiste un'ampia varietà di miscele combustibile-ossidante 
che può essere fatto a casa. Modificando le quantità di carburante e ossidante/i, 
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È possibile ottenere velocità di combustione diverse, ma ciò può anche modificare la sensibilità 


la miscela. 


3.24 PERCLORATI 


Di norma, qualsiasi materiale ossidabile trattato con acido perclorico diventerà un esplosivo di basso ordine. | metalli, invece, come il potassio o 

il sodio, diventano ottime basi per polveri di tipo flash. Alcuni materiali che possono essere perclorati sono cotone, carta e segatura. Per produrre il 
perclorato di potassio o di sodio è sufficiente acquisire l'idrossido di quel metallo, ad esempio l'idrossido di sodio o di potassio. È una buona 

idea testare il materiale da perclorare con una quantità molto piccola di acido, poiché alcuni materiali tendono a reagire in modo esplosivo quando 
entrano in contatto con l'acido. 

Le soluzioni di idrossido di sodio o di potassio sono ideali. 


3.3 ESPLOSIVI DI QUALITÀ ALTA 


Gli esplosivi di alto livello possono essere fabbricati in casa senza troppe difficoltà. Il problema principale è acquisire l'acido nitrico per produrre 
l'esplosivo ad alto potenziale. La maggior parte degli esplosivi ad alto potenziale esplode perché la loro struttura molecolare è costituita da un po' di 
carburante e solitamente da tre o più molecole di NO2 (biossido di azoto). Il TNT, o Tri-Nitro-Toluene, è un eccellente esempio di tale materiale. 
Quando un'onda d'urto passa attraverso una molecola di TNT, il legame del biossido di azoto si rompe e l'ossigeno si combina con il carburante, il 
tutto nel giro di microsecondi. Ciò spiega la grande potenza degli esplosivi a base di azoto. Ricordando che queste procedure NON DEVONO MAI 
ESSERE ESEGUITE, vengono elencati diversi metodi per fabbricare esplosivi di alto livello in casa. 


3.31 RDX 


L'RDX, chiamato anche ciclonite, o composizione C-1 (se miscelato con plastificanti) è uno degli esplosivi militari più preziosi. Questo perché ha 

più del 150% della potenza del TNT ed è molto più facile da far esplodere. Non dovrebbe essere usato da solo, poiché può essere innescato da uno 
shock non troppo forte. È meno sensibile del fulminato di mercurio o della nitroglicerina, ma è comunque troppo sensibile per essere 

usato da solo. RDX può essere realizzato con il metodo sorprendentemente semplice descritto di seguito. È molto più facile da produrre in casa 
rispetto a tutti gli altri esplosivi ad alto potenziale, con la possibile eccezione del nitrato di ammonio. 


MATERIALI ATTREZZATURA 
esammina o Becher da 500 ml, bacchetta 
metenamina di agitazione in vetro, pastiglie combustibili (50 g) 


imbuto e carta da filtro 
concentrati 
acido nitrico (550 ml) contenitore per il bagno di ghiaccio 


(secchio di plastica) 
acqua distillata 


termometro centigrado sale 
da cucina 


cartina al tornasole 
blu 


ghiaccio nitrato di ammonio 


1) Posizionare il bicchiere nel bagno di ghiaccio (vedere sezione 3.13, passaggi 3-4) e 


versare nel becher 550 ml di acido nitrico concentrato. 


2) Quando l'acido si è raffreddato sotto i 20 gradi centigradi, aggiungere piccole quantità di compresse di combustibile tritate nel bicchiere. La 


temperatura aumenterà e dovrà essere mantenuta al di sotto dei 30 gradi centigradi, altrimenti potrebbero verificarsi conseguenze disastrose. 
Mescolare la miscela. 
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3) Abbassare la temperatura sotto lo zero gradi centigradi, anche aggiungendo altro ghiaccio 


e sale nel vecchio bagno di ghiaccio o creando un nuovo bagno di ghiaccio. Oppure ammonio 

il nitrato potrebbe essere aggiunto al vecchio bagno di ghiaccio, poiché diventa freddo quando lo è 
mettere in acqua. Continuate a mescolare il composto, mantenendo la temperatura al di sotto 
zero gradi centigradi per almeno venti minuti 


4) Versare il composto in un litro di ghiaccio tritato. Agitare e mescolare il composto, 


e lasciarlo sciogliere. Una volta sciolto, filtrare i cristalli e smaltire il liquido corrosivo. 


5) Metti i cristalli in mezzo litro di acqua distillata bollente. Filtro 


i cristalli e testarli con la cartina al tornasole blu. Ripetere i passaggi 4 e 5 finché la cartina tornasole rimane blu. 
Ciò renderà i cristalli più stabili e sicuri. 


6) Conservare i cristalli bagnati fino al momento dell'uso. Lasciarli asciugare completamente 


utilizzandoli. L'RDX non è abbastanza stabile da poter essere utilizzato da solo come esplosivo. 


7) La composizione C-1 può essere preparata mescolando l'88,3% di RDX (in peso) con l'11,1% 


olio minerale e 0,6% di lecitina. Metti insieme questo materiale in un sacchetto di plastica. Questo è un buon modo per desensibilizzare il 
esplosivo. 


8) HMX è una miscela di TNT e RDX; il rapporto è 50/50, in peso. 


non è così sensibile ed è potente quasi quanto l'RDX diretto 


9) Aggiungendo nitrato di ammonio ai cristalli di RDX dopo il passaggio 5, dovrebbe 


essere possibile desensibilizzare l'RDX e aumentarne la potenza, poiché il nitrato di ammonio è molto insensibile e 
potente. Si potrebbe aggiungere anche nitrato di sodio o di potassio; una piccola quantità è sufficiente per stabilizzare l'RDX 


10) L'RDX esplode ad una velocità di 8550 metri/secondo quando viene compresso a una velocità 


densità di 1,55 g/cm cubo. 


3.32 NITRATO DI AMMONIO 


Il nitrato di ammonio potrebbe essere prodotto da un terrorista secondo il metodo del rischio casuale descritto nella sezione 2.33, oppure potrebbe essere 
rubato da un cantiere edile, poiché viene solitamente utilizzato nella sabbiatura, perché è molto stabile e insensibile agli urti 

e calore. Un terrorista potrebbe anche acquistare diversi impacchi freddi istantanei in una farmacia o in un negozio di forniture mediche. IL 

Il principale svantaggio del nitrato di ammonio, dal punto di vista di un terrorista, sarebbe farlo esplodere. Un piuttosto 


È necessario utilizzare una potente carica di innesco e di solito con una carica di rinforzo. Il diagramma seguente spiegherà. 


_III 


||| TNT] nitrato di ammonio | 


primer booster] |___|{| i 


L'innesco esplode, facendo esplodere il TNT, che esplode, inviando una tremenda onda d'urto attraverso l'ammonio 
nitrato, facendolo esplodere. 


3.33 ANFO 
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ANFO è l'acronimo di Ammonium Nitrate - Fuel Oil Solution. Un ANFO risolve l’unico altro grosso problema con il nitrato di 
ammonio: la sua tendenza a raccogliere vapore acqueo dall’aria. Ciò fa sì che l'esplosivo non esploda quando viene effettuato 

un simile tentativo. Questo viene corretto mescolando il 94% (in peso) di nitrato di ammonio con il 6% di olio combustibile o 
cherosene. Il cherosene impedisce al nitrato di ammonio di assorbire l'umidità dall'aria. Un ANFO richiede anche una grande onda 
d’urto per attivarlo. 


3.34 TNT 


Il TNT, o Tri-Nitro-Toluene, è forse il secondo più antico esplosivo ad alto potenziale conosciuto. La dinamite, ovviamente, è stata la prima. 
È sicuramente l'esplosivo ad alto potenziale più conosciuto, poiché è stato reso popolare dai cartoni animati mattutini. È lo 

standard con cui confrontare altri esplosivi, poiché è il più conosciuto. Nell'industria, un TNT viene prodotto mediante un processo 
di nitrazione in tre fasi progettato per conservare gli acidi nitrico e solforico utilizzati per realizzare il prodotto. 

Un terrorista, tuttavia, opterebbe probabilmente per il metodo meno economico in un'unica fase. Il processo in una fase 

viene eseguito trattando il toluene con acido solforico molto forte (fumante). Quindi, il toluene solfatato viene trattato con acido 
nitrico molto forte (fumante) in un bagno di ghiaccio. Alla soluzione viene aggiunta acqua fredda e questa viene filtrata. 


3.35 CLORATO DI POTASSIO 


Il clorato di potassio in sé non può essere prodotto in casa, ma può essere ottenuto dai laboratori. Se il clorato di potassio viene 
mescolato con una piccola quantità di vaselina o altra vaselina e un'onda d'urto viene attraversata, il materiale esploderà con una 
potenza leggermente maggiore della polvere nera. Bisogna però limitarsi a farlo esplodere in questa maniera. La procedura 

per realizzare un tale esplosivo è descritta di seguito: 


MATERIALI ATTREZZATURA 
clorato di potassio (9 parti, in sacchetto di plastica con chiusura a zip 
volume) 
vaselina (vaselina) (1 ciotola per macinare l'argilla 
parte, in volume) (o) 


ciotola di legno e cucchiaio di legno 


1) Macinare il clorato di potassio nella ciotola di macinazione con attenzione e lentamente, finché il clorato di potassio non diventa molto 
polvere fine. Quanto più fine è la polvere, tanto più velocemente (meglio) esploderà. 

2) Mettere la polvere nel sacchetto di plastica. Mettete la vaselina nel sacchetto di plastica, depositando il meno possibile sui lati del 
sacchetto, cioè mettete la vaselina sulla polvere di clorato di potassio. 

3) Chiudere il sacchetto e unire insieme i materiali fino a quando il clorato di potassio non diventa polvere secca 
attenersi al glob principale. Se necessario, aggiungi un po' più di vaselina nella busta. 

4) Il materiale deve essere utilizzato entro 24 ore, altrimenti la miscela reagirà riducendo notevolmente l'efficacia del prodotto 
esplosivo. Questa reazione, tuttavia, è innocua e non rilascia calore o prodotti pericolosi. 


3.36 DINAMITE 


Il nome dinamite deriva dalla parola greca “dynamis”, che significa potenza. La dinamite fu inventata da Nobel poco dopo aver 
prodotto la nitroglicerina. È stato realizzato perché la nitroglicerina era pericolosamente sensibile allo shock. 

Un individuo fuorviato e con una certa sanità mentale, dopo aver prodotto la nitroglicerina (un atto folle), la convertirebbe 
immediatamente in dinamite. Questo può essere fatto aggiungendo vari materiali alla nitroglicerina, come la segatura. La segatura 
contiene una grande quantità di nitroglicerina per volume. Potrebbero essere aggiunti altri materiali, come il nitrato di ammonio, 
che tenderebbero a desensibilizzare l'esplosivo e ad aumentarne la potenza. Ma anche questi composti della nitroglicerina non 
sono realmente sicuri. 


3.37 ESPLOSIVI NITROAMIDO 
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Gli esplosivi al nitroamido sono semplici da realizzare e abbastanza potenti. Basta trattare i vari amidi con una miscela concentrata di 

acido nitrico e solforico. A 10 ml di acido nitrico concentrato vengono aggiunti 10 ml di acido solforico concentrato. A questa miscela vengono 
aggiunti 0,5 grammi di amido. Viene aggiunta acqua fredda e il nitroamido apparentemente invariato viene filtrato. Gli esplosivi al 

nitroamido hanno una potenza leggermente inferiore rispetto al TNT, ma fanno esplodere più facilmente. 


3.38 ACIDO PICRICO 


3.39 


L'acido picrico, noto anche come tri-nitro-fenolo o TNP, è un esplosivo militare che viene spesso utilizzato come carica di potenziamento 

per innescare un altro esplosivo meno sensibile, come il TNT. È un altro esplosivo abbastanza semplice da realizzare, supponendo che 

che si possono acquistare gli acidi solforico e nitrico concentrati. La sua procedura per la produzione è descritta in molti manuali di laboratorio 
di chimica universitaria ed è facile da seguire. Il problema principale dell'acido picrico è la sua tendenza a formare sali di picrato 
pericolosamente sensibili e instabili, come il picrato di potassio. Per questo motivo, di solito viene trasformato in una forma più sicura, come 

il picrato di ammonio, chiamato anche esplosivo D. Un deviante sociale probabilmente utilizzerebbe una formula simile a quella qui 
presentata per produrre l'acido picrico. 


MATERIALI ATTREZZATURA 
fenolo (9,5 9) Flacone da 500 ml 
concentrato fonte di calore regolabile 


acido solforico (12,5 ml) 
bicchiere da 1000 


ml acido nitrico concentrato (38 ml) o altro contenitore adatto alla 
bollitura 
acqua distillata carta da filtro e imbuto 


bacchetta di agitazione in vetro 


1) Nel pallone da 500 ml porre 9,5 grammi di fenolo, aggiungere con cautela 12,5 ml di acido solforico concentrato e 
mescolare il composto. 

2) Mettere nel bicchiere o nel contenitore per l'ebollizione 400 ml di acqua del rubinetto e portare l'acqua a leggero bollore. 

3) Dopo aver scaldato il pallone da 500 ml sotto l'acqua calda del rubinetto, immergerlo nell'acqua bollente, e continuare ad agitare la miscela 
di fenolo e acido per circa trenta minuti. Dopo trenta minuti, togli il pallone e lascialo raffreddare per circa cinque minuti. 


4) Versare l'acqua bollente utilizzata sopra e, dopo aver lasciato raffreddare il contenitore, utilizzarla per creare un bagno di ghiaccio, 
simile a quello utilizzato nella sezione 3.13, passaggi 3-4. Immergere il pallone da 500 ml con la miscela di acido e fenolo nel bagno di 
ghiaccio. Aggiungere 38 ml di acido nitrico concentrato in piccole quantità, mescolando costantemente la miscela. Dovrebbe verificarsi 
una reazione vigorosa ma “innocua”. Quando la miscela smette di reagire vigorosamente, togliere la beuta dal bagno di ghiaccio. 

5) Riscaldare il contenitore del bagno di ghiaccio, se è di vetro, quindi iniziare a far bollire altra acqua del rubinetto. Posizionare il pallone contenente il 
miscela nell'acqua bollente e scaldarla nell'acqua bollente per 1,5 - 2 ore. 

6) Aggiungere 100 ml di acqua distillata fredda alla soluzione e raffreddarla in un bagno di ghiaccio finché non diventa fredda. 

7) Filtrare i cristalli di acido picrico bianco-giallastri versando la soluzione attraverso la carta da filtro nell'imbuto. 

Raccogliere il liquido e smaltirlo in luogo sicuro poiché corrosivo. 

8) Lavare il pallone da 500 ml con acqua distillata e versare nel pallone il contenuto della carta da filtro. Aggiungere 300 ml 
d'acqua e agitare vigorosamente. 

9) Filtrare nuovamente i cristalli e lasciarli asciugare. 

10)Conservare i cristalli in un luogo sicuro in un contenitore di vetro, poiché reagiranno con i contenitori di metallo per prodursi 
picrati che potrebbero esplodere spontaneamente. 


PICRATO DI AMMONIO 
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Il picrato di ammonio, chiamato anche esplosivo D, è un altro esplosivo di sicurezza. Richiede uno shock sostanziale per farlo esplodere, leggermente 
inferiore a quello richiesto per far esplodere il nitrato di ammonio. È molto più sicuro dell'acido picrico, poiché ha poca tendenza a formare sali instabili 
pericolosi se collocato in contenitori metallici. È semplice da produrre con acido picrico e ammoniaca domestica trasparente. Basta mettere i cristalli 

di acido picrico in un contenitore di vetro e scioglierli in una grande quantità di acqua calda. Aggiungi ammoniaca domestica trasparente in eccesso e 


lascia evaporare l'ammoniaca in eccesso. La polvere rimanente dovrebbe essere picrato di ammonio. 


3,40 TRICLORURO DI AZOTO 


Il tricloruro di azoto, noto anche come cloruro di azodo, è un liquido giallo oleoso. Esplode violentemente quando viene riscaldato oltre i 60 gradi 
Celsius o quando entra in contatto con una fiamma libera o una scintilla. È abbastanza semplice da produrre. 


1) In un bicchiere sciogliere circa 5 cucchiaini di nitrato di ammonio in acqua. 
Non mettere nella soluzione una quantità di nitrato di ammonio tale da far sì che una parte di esso rimanga non disciolta sul fondo del bicchiere. 


2) Raccogliere in un secondo bicchiere una quantità di cloro gassoso mescolando acido cloridrico con permanganato di potassio 
in una grande boccetta con tappo e pipa di vetro. 

3) Posizionare il bicchiere contenente il cloro gassoso capovolto sopra il bicchiere contenente la soluzione di nitrato di ammonio e fissare insieme i 
bicchieri. Riscaldare leggermente il recipiente inferiore. Fatto ciò, sulla superficie della soluzione inizieranno a formarsi goccioline oleose di colore 
giallo, che affonderanno sul fondo. A questo punto, rimuovere immediatamente la fonte di calore. 


In alternativa, il cloro può essere fatto gorgogliare attraverso la soluzione di nitrato di ammonio, invece di raccogliere il gas in un bicchiere, ma ciò 


richiede tempismo e un supporto per sostenere il bicchiere e la provetta. 


Il gas di cloro può anche essere miscelato con gas di ammoniaca anidro, riscaldando delicatamente un pallone pieno di ammoniaca domestica 
trasparente. Posiziona i tubi di vetro del pallone per la generazione di cloro e il tubo del pallone per la generazione di ammoniaca in un altro 
pallone che contiene acqua. 


4) Raccogliere le goccioline gialle con un contagocce, e usarle subito, trattandosi di tricloruro di azoto 
si decompone in 24 ore. 


3.41 AZIDE DI PIOMBO 


Il piombo azide è un materiale che viene spesso utilizzato come carica di potenziamento per altri esplosivi, ma funziona abbastanza bene da solo 
come esplosivo abbastanza sensibile. Non esplode troppo facilmente per percussione o impatto, ma viene facilmente fatto esplodere dal calore di un filo di 
accensione o di una capsula esplosiva. È semplice da produrre, presupponendo che sia possibile procurarsi le sostanze chimiche necessarie. 


Sciogliendo la sodio azide e l'acetato di piombo in acqua in bicchieri separati, i due materiali vengono portati allo stato acquoso. Mescolare insieme i due 
bicchieri e applicare una fiamma dolce. Aggiungere un eccesso della soluzione di acetato di piombo, finché non si verifica alcuna reazione e il 
precipitato sul fondo del bicchiere smette di formarsi. Filtrare la soluzione e lavare il precipitato in acqua calda. Il precipitato è piombo azide e deve essere 


conservato bagnato per sicurezza. 


Se non è possibile trovare l'acetato di piombo, è sufficiente acquistare acido acetico e inserirvi del piombo metallico. | proiettili a polvere nera funzionano 
bene per questo scopo. 


3.5 ALTRI “ESPLOSIVI” 


La sezione rimanente riguarda gli altri tipi di materiali che possono essere utilizzati per distruggere proprietà in caso di incendio. Sebbene nessuno dei 
materiali qui presentati sia esplosivo, producono comunque risultati in stile esplosivo. 


3.51 TERMITE 
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La termite è una miscela di combustibile-ossidante utilizzata per generare enormi quantità di calore. Non è stato presentato nella sezione 3.23 perché non reagisce 
altrettanto prontamente. È una miscela di ossido di ferro e alluminio, entrambi finemente polverizzati. Quando viene acceso, l'alluminio brucia ed estrae l'ossigeno 
dall'ossido di ferro. Si tratta in realtà di due reazioni molto esotermiche che producono una temperatura combinata di circa 2200 gradi C. Questa è la metà del 


calore prodotto da un'arma atomica. È difficile da accendere, tuttavia, ma una volta acceso è uno degli accendifuoco più efficaci in circolazione. 


MATERIALI 


alluminio in polvere (10 g) ossido 
di ferro in polvere (10 g) 


1) Non sono necessarie procedure o attrezzature speciali per produrre thermit. Basta semplicemente mescolare le due polveri insieme, e 
cercare di rendere il composto il più omogeneo possibile. Il rapporto tra ossido di ferro e alluminio è del 50%/50% in peso e può 
essere prodotto in quantità maggiori o minori. 

2) L'accensione della termite può essere ottenuta aggiungendo una piccola quantità di clorato di potassio alla termite e versandovi sopra 
alcune gocce di acido solforico. Questo metodo e altri verranno discussi più avanti nella sezione 4.33. 

L'altro metodo per accendere Thermit è con una striscia di magnesio. Infine, utilizzando i comuni fuochi d'artificio del tipo 
scintillanti posti nel thermit, si può accendere la miscela. 


3.52 COCKTAIL MOLOTOV 


Utilizzato per la prima volta dai russi contro i carri armati tedeschi, il cocktail Molitov è ora utilizzato esclusivamente dai terroristi 

di tutto il mondo. Sono estremamente semplici da realizzare e possono produrre risultati devastanti. Prendendo qualsiasi materiale 
altamente infiammabile, come benzina, gasolio, cherosene, alcol etilico o metilico, liquidi per accendini, trementina o qualsiasi miscela 
dei suddetti, e mettendolo in una grande bottiglia di vetro, chiunque può creare un'efficace bomba incendiaria. Dopo aver messo il liquido 
infiammabile nella bottiglia, è sufficiente mettere un pezzo di stoffa imbevuto di liquido nella parte superiore della bottiglia in modo che 
aderisca perfettamente. Quindi, avvolgi parte del tessuto attorno al collo e legalo, ma assicurati di lasciare alla luce qualche centimetro 

di tessuto sciolto. Accendi il panno esposto e lancia la bottiglia. Se il panno in fiamme non si spegne e se la bottiglia si rompe all'impatto, 
il contenuto della bottiglia schizzerà su un'ampia area vicino al punto dell'impatto e prenderà fuoco. 


Miscele infiammabili come cherosene e olio per motori devono essere miscelate con un liquido più 


volatile e infiammabile, come la benzina, per garantire l'accensione. Una miscela come catrame 
o grasso e benzina si attaccherà alla superficie che colpisce, brucerà più calda e sarà 


più difficile da estinguere. Una miscela come questa va agitata bene prima di essere accesa 
e lanciata 


3.53 BOTTIGLIA DI FUOCO CHIMICO 


La bottiglia antincendio chimica è in realtà un cocktail molotov avanzato. Invece di usare il tessuto in fiamme per accendere il liquido 
infiammabile, che nella migliore delle ipotesi ha buone possibilità di accendere il liquido, la bottiglia antincendio chimica sfrutta la 
reazione molto calda e violenta tra acido solforico e clorato di potassio. Quando il contenitore si rompe, l'acido solforico presente 

nella miscela di benzina si spruzza sulla carta imbevuta di clorato di potassio e zucchero. La carta, quando viene colpita dall'acido, 
esplode istantaneamente in una fiamma bianca, incendiando la benzina. La possibilità che la benzina non si accenda è inferiore al 2% 
e può essere ridotta allo 0% se c'è abbastanza clorato di potassio e zucchero di riserva. 


MATERIALI ATTREZZATURA 
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clorato di potassio (2 cucchiaini) bottiglia di vetro (12 
once) 
zucchero (2 cucchiaini) con tappo per bottiglia, 


plastica all'interno 


concentrato teglia con bordi rialzati 
acido solforico (4 once) 


benzina (8 once) tovaglioli di carta 


bicchiere e cucchiaio di vetro o 
plastica 


1) Testare il tappo della bottiglia con alcune gocce di acido solforico per assicurarsi che l'acido non corroda il tappo della bottiglia 
durante la conservazione. Se l'acido lo consuma in 24 ore, è necessario trovare e testare un nuovo tappo, finché non si trova 
un tappo che l'acido non riesce a penetrare. Un piano in vetro è eccellente. 

2) Versare con attenzione 8 once. di benzina nella bottiglia di vetro. 

3) Versare con attenzione 4 once. di acido solforico concentrato nella bottiglia di vetro. 

Pulisci eventuali fuoriuscite di acido sui lati della bottiglia e avvita il tappo sulla bottiglia. Lavare l'esterno della bottiglia con 
abbondante acqua. Mettilo da parte ad asciugare. 


4) Metti circa due cucchiaini di clorato di potassio e circa due cucchiaini di zucchero nel bicchiere di vetro o di plastica. 
Aggiungi circa 2 tazza di acqua bollente, o abbastanza per sciogliere tutto il clorato di potassio e lo zucchero. 

5) Disporre nella padella di cottura con i bordi rialzati un foglio di carta assorbente. Piegare la carta assorbente a metà e versarvi sopra 
la soluzione di clorato di potassio disciolto e zucchero finché non sarà completamente bagnata. Lascia asciugare l'asciugamano. 

6) Quando sarà asciutta, mettete un po' di colla sulla parte esterna della bottiglia di vetro contenente la benzina e l'acido solforico 
miscela. Avvolgi la carta assorbente attorno alla bottiglia, assicurandoti che aderisca in tutti i punti. Conservare la bottiglia in un 
luogo dove non possa rompersi o ribaltarsi. 

7) Al termine, la soluzione nella bottiglia dovrebbe apparire come due liquidi distinti, una soluzione rosso-marrone scuro sul fondo e una 
soluzione limpida sulla parte superiore. Le due soluzioni non si mescoleranno. Per utilizzare la bottiglia antincendio chimica, lanciala 
semplicemente su qualsiasi superficie dura. 

8) NON APRIRE MAI LA BOTTIGLIA, IN QUANTO SUL TAPPO POTREBBE ESSERE DELL'ACIDO SOLFORICO 
POTREBBE COLARE LATO DELLA BOTTIGLIA ED ACCENDERE IL CLORATO DI POTASSIO, CAUSANDO UN INCENDIO E/ 
O UN'ESPLOSIONE. 

9) Per testare il dispositivo, strappare un piccolo pezzo di carta assorbente dalla bottiglia e metterci sopra alcune gocce di acido 
solforico. Il tovagliolo di carta dovrebbe immediatamente prendere una fiamma bianca. 


3.54 ESPLOSIVI GAS IN BOMBOLA 


Il gas in bombole, come il butano per ricaricare gli accendini, il propano per le 
stufe a propano o per i becchi Bunsen, può essere utilizzato per produrre una potente 
esplosione. Per realizzare un dispositivo del genere, tutto ciò che un anarchico ingenuo dovrebbe 
fare sarebbe prendere il suo contenitore di gas in bottiglia e posizionarlo sopra una lattina 
di Sterno o altro carburante gelatinizzato, accendere il carburante e scappare. A seconda 
del carburante utilizzato e dello spessore del contenitore del carburante, il gas liquido 
bolle e si espande fino a far scoppiare il contenitore in circa cinque minuti. In teoria, il 
gas verrebbe immediatamente acceso dalla combustione del combustibile gelatinizzato, 
producendo una grande palla di fuoco ed un'esplosione. Sfortunatamente, lo scoppio della 
bombola del gas spesso spegne il carburante, impedendo così l'accensione del gas in espansione. Utilizzando un secchio di metallo 
riempito per metà di benzina, tuttavia, le possibilità di accensione sono migliori, poiché è meno probabile che la benzina si spenga. 
Posizionare la bombola di gas in bottiglia su un letto di carbone ardente imbevuto di benzina sarebbe probabilmente il modo più efficace 
per garantire l'accensione del gas in espansione, poiché sebbene lo scoppio del contenitore del gas possa spegnere la fiamma della 
benzina, il carbone ardente dovrebbe riaccenderlo immediatamente. Il protossido di azoto, l'idrogeno, il propano, l'acetilene o qualsiasi 
altro gas infiammabile andranno bene. 


4.0 UTILIZZO DI ESPLOSIVI 
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Una volta che un terrorista ha fabbricato gli esplosivi, il passo logico successivo è applicarli. Gli esplosivi hanno una vasta gamma di usi, dalle molestie, al vandalismo, all'omicidio. 
NESSUNA DELLE IDEE PRESENTATE QUI SARÀ MAI REALIZZATA, NÉ IN PARTE NÉ COMPLETAMENTE! FARLO PUÒ PORTARE A PROCEDIMENTI 


PROCESSARI, MULTE E DETENZIONE! 


Il primo passo che farebbe una persona che utilizzerebbe esplosivo sarebbe determinare quanto grande sarebbe necessario un ordigno esplosivo per fare 
qualunque cosa dovesse essere fatta. Quindi, avrebbe dovuto decidere con cosa costruire la sua bomba. Avrebbe anche dovuto decidere come far 
esplodere il dispositivo e determinare dove sarebbe stato il posizionamento migliore. Poi bisognerebbe vedere se il dispositivo poteva essere messo dove si 
voleva senza che venisse scoperto o spostato. Alla fine avrebbe dovuto sedersi e costruire il suo ordigno esplosivo. 


Questi sono alcuni degli argomenti trattati nella sezione successiva. 


4.1 SICUREZZA 


Non esiste un ordigno esplosivo “sicuro”. Si può parlare solo in termini di sicurezza relativa, o meno insicura. 


4.2 DISPOSITIVI DI ACCENSIONE 


Esistono molti modi per accendere ordigni esplosivi. C'è il classico approccio "accendi la miccia, lancia la bomba e scappa", e ci sono interruttori sensibili 
al mercurio e molte cose nel mezzo. In generale, i sistemi di detonazione elettrica sono più sicuri delle micce, ma ci sono momenti in cui le micce sono più 
appropriate dei sistemi elettrici; è difficile, ad esempio, trasportare un sistema di detonazione elettrica in uno stadio senza essere scoperti. Un dispositivo con una 


miccia o una miccia detonante sarebbe più facile da nascondere. 


4.21 FUSIBILE ACCENSIONE 


La forma più antica di accensione esplosiva, le micce sono forse il tipo preferito di sistema di accensione semplice. Semplicemente inserendo un pezzo 
di fusibile impermeabile in un dispositivo, si può avere un'accensione quasi garantita. Il moderno fusibile impermeabile è estremamente affidabile e 
brucia a una velocità di circa 2,5 secondi per pollice. È disponibile come modello di miccia missilistica nella maggior parte dei negozi di hobby e costa 
circa $ 3,00 per una lunghezza di nove piedi. Il fusibile è un sistema di accensione popolare per i bombardieri a tubo per la sua semplicità. Tutto 


quello che devi fare è accenderlo con un fiammifero o un accendino. 


Naturalmente, se l'esercito avesse micce come queste, allora la granata, che utilizza l'accensione a miccia, sarebbe molto poco pratica. 
Se è possibile acquisire un sistema di accensione delle granate, è sicuramente il più efficace. Ma poiché queste cose non sono semplicemente in giro, la 
cosa migliore è preparare un sistema di miccia che non richieda l'uso di un fiammifero o di un accendino, ma mantenga comunque la sua semplicità. 


Uno di questi metodi è descritto di seguito: 


MATERIALI 


il tipo con coperchio corrisponde al 
nastro isolante o al fusibile 
impermeabile con 
nastro adesivo 1) Per determinare la velocità di combustione di un particolare tipo di fusibile, misurare semplicemente un pezzo di fusibile da 6 pollici 
o più e accenderlo. Con un cronometro, premere il pulsante di avvio nell'istante in cui il fusibile si accende e fermare l'orologio quando il fusibile 
raggiunge la fine. Dividi il tempo di combustione per la lunghezza del fusibile e otterrai la velocità di combustione del fusibile, in secondi per pollice. 
Questo verrà mostrato di seguito: Supponiamo che un pezzo di miccia da 
otto pollici sia bruciato e che il suo tempo completo di combustione sia di 20 secondi. 


20 secondi 


SEA = 2,5 secondi per pollice. 
8 pollici 
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Se con questo fusibile si desiderava un ritardo di 10 secondi, dividere il desiderato 


tempo per il numero di secondi per pollice: 


10 secondi 
= 4 pollici 


2,5 secondi/pollice 


NOTA: LA LUNGHEZZA DEL FUSIBILE QUI SIGNIFICA LA LUNGHEZZA DEL FUSIBILE RISPETTO ALLA POLVERE. 
QUALCHE FUSIBILE, 


ALL'INTERNO DEL DISPOSITIVO DOVREBBE ESSERE ALMENO UN POLLICE. AGGIUNGI SEMPRE QUESTO EXTRA 


POLLICI E METTI QUESTO POLLICE IN PIÙ UN POLLICE NEL DISPOSITIVO!!! 


2) Dopo aver deciso quanto tempo si desidera attendere prima che l'ordigno esplosivo debba esplodere, aggiungere circa ‘£ pollice alla 
quantità premisurata di fusibile e spegnerlo. 

3) Rimuovere con attenzione i fiammiferi di cartone dalla custodia di carta. Non realizzare partite individuali; tieni tutto 
i fiammiferi attaccati alla base di cartone. Prendi una delle sezioni di cartone della partita e lascia fare l'altra 
fare un secondo accenditore. 

4) Avvolgi i fiammiferi attorno all'estremità della miccia, con le teste dei fiammiferi che toccano l'estremità della miccia. Nastro 
fissarli saldamente, facendo attenzione a non mettere il nastro adesivo sulle teste dei fiammiferi. Assicurati che siano ben sicuri tirandoli 
su di essi alla base dell'assemblea. Non dovrebbero essere in grado di muoversi. 

5) Avvolgere il coperchio dei fiammiferi attorno ai fiammiferi attaccati alla miccia, facendo attenzione che la carta del percussore sia sotto 
le teste della partita e l'attaccante è rivolto verso le teste della partita. Nastro la carta in modo che sia abbastanza stretta attorno ai fiammiferi. Fare 
non fissare con nastro adesivo il coperchio dell'attaccante al fusibile o ai fiammiferi. Lascia una quantità sufficiente di fiammiferi da recuperare 


accensione. 
.PAPÀ 
w / 
MI [= copertina del libro abbinato 
Il / 
Mff[M ---|------- testa di fiammifero 
AIA | 
Tilt 
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|nastroHf|Hnastro] 
uil 
144444 [6 ##444#|-------- colpisce la carta 
|H#44H4[c|4444#| 
\[fl\ju|\ js] / / 
/ 
\Je| / 
Italfipe] 
Italupe 
ls 
Je 
fl 
ju 
ls 
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Il libro dei fiammiferi è avvolto attorno ai fiammiferi ed è fissato su se stesso. | fiammiferi sono attaccati alla miccia con nastro adesivo. IL 
il percussore sfregherà contro le micce quando si tira il libretto dei fiammiferi. 
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6) Quando è pronto per l'uso, basta tirare la carta del fiammifero. Dovrebbe tirare la carta che colpisce attraverso le teste dei fiammiferi 


abbastanza attrito per accenderli. A loro volta, i micce accesi accenderanno la miccia, poiché è adiacente alla combustione 
teste di fiammiferi. 


4.22 ACCENSIONE PER IMPATTO 


L'accensione a impatto è un eccellente metodo di accensione per attività terroristiche spontanee. Il problema con un 
dispositivo di detonazione a impatto è che deve essere conservato in un contenitore molto sicuro in modo che non esploda durante il suo utilizzo 


trasportato nel luogo in cui verrà utilizzato. Questo può essere fatto disponendo di un iniziatore di impatto rimovibile. 


L'iniziatore a impatto migliore e più affidabile è quello che utilizza iniziatori o primer prodotti in fabbrica. Un no. 11 tappi per 

le armi da fuoco a polvere nera sono uno di questi primer. Di solito vengono venduti in scatole da 100 e costano circa $ 2,50. Usare 

per un berretto del genere, tuttavia, è necessario un capezzolo su cui adattarsi. | capezzoli in polvere nera sono disponibili anche nei negozi di armi. 
Tutto quello che una persona deve fare è chiedere un pacchetto di tettarelle e i cappucci adatti ad esse. | capezzoli hanno un buco così 

li attraversa completamente e hanno un'estremità filettata e un'estremità su cui mettere il cappuccio. Uno spaccato di a 


il capezzolo è mostrato di seguito: 


vi | 
| | 
| MAAAAAAA] | Il | 
| 
NO. 11 I | | 
tappo a percussione | filetti per avvitare 
qui | | capezzolo sulla bomba 
farai] 
IL____Il 
INIAVAAAAR] i] | 
| 
A 
| 
level] 


Quando si utilizza questo tipo di iniziatore, è necessario praticare un foro nel contenitore utilizzato per far uscire la bomba 

Di. Il capezzolo viene quindi avvitato nel foro in modo che aderisca saldamente. Quindi, il cappuccio può essere trasportato e posizionato sulla bomba 
quando deve essere lanciato. Il cappuccio deve essere piegato leggermente prima di essere posizionato sul capezzolo, per assicurarsi che sia ben saldo 
rimane sul posto. L'unico altro problema legato a una bomba che esplode a impatto è che deve colpire una superficie dura 

il capezzolo per attivarlo. Attaccando delle alette o un piccolo paracadute all'estremità della bomba opposta all'innesco, la bomba, 

quando lanciato, dovrebbe colpire il terreno sul primer ed esplodere. Naturalmente, in ciascuno di essi fulmina una bomba con mercurio 

l'estremità esploderà all'impatto indipendentemente dall'estremità su cui colpisce, ma è probabile che anche il fulminato di mercurio esploda se l'estremità 


la persona che trasporta la bomba viene urtata violentemente. 


4.23 ACCENSIONE ELETTRICA 


| sistemi di accensione elettrica per la detonazione sono generalmente la forma di accensione più sicura e affidabile. Impianti elettrici 

sono ideali per i lavori di demolizione, se non ci si deve preoccupare tanto di essere scoperti. Con due bobine da 500 piedi di 

filo e una batteria per auto, si possono far esplodere gli esplosivi da una distanza “sicura” e comoda, ed essere sicuri che ci sia 

nessuno intorno potrebbe farsi male. Con un sistema elettrico si può controllare esattamente a che ora esploderà un ordigno, 

in frazioni di secondo. La detonazione può essere interrotta in meno di un secondo se una persona passa improvvisamente 

la vista della detonazione, o se un'auto della polizia sceglie di passare in quel momento. | due migliori accenditori elettrici sono gli squib militari 
e modellini di accenditori missilistici. Anche i detonatori per l'edilizia funzionano bene. Vengono venduti modellini di accenditori per razzi 
pacchetti da sei e costano circa $ 1,00 a confezione. Tutto ciò che serve per usarli è collegarlo a due fili ed eseguire a 


corrente che li attraversa. Gli squib militari sono difficili da ottenere, ma sono leggermente migliori, poiché esplodono quando a 
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la corrente li attraversa, mentre gli accenditori missilistici si limitano a prendere fuoco. Gli squib militari possono essere utilizzati per 
innescare esplosivi ad alto potenziale sensibili, come l'RDX o il clorato di potassio mescolato con vaselina. Gli accenditori possono essere 
utilizzati per innescare polvere nera, fulminato di mercurio o fulminato, che a loro volta possono innescare un esplosivo di alto livello. 


4.24 ACCENSIONE ELETTROMECCANICA 


| sistemi di accensione elettromeccanica sono sistemi che utilizzano qualche tipo di 
interruttore meccanico per innescare elettricamente una carica esplosiva. Questo tipo di 
interruttore viene generalmente utilizzato nelle trappole esplosive o in altri dispositivi in cui 
la persona che posiziona la bomba non desidera trovarsi vicino al dispositivo quando 
esplode. Verranno discussi diversi tipi di detonatori elettromeccanici 


4.241 Interruttori a mercurio 


Gli interruttori al mercurio sono interruttori che sfruttano il fatto che il mercurio metallico conduce l'elettricità, come tutti i metalli, ma il mercurio 
metallico è un liquido a temperatura ambiente. Un tipico interruttore a mercurio è un tubo di vetro sigillato con due elettrodi e un cordone di 
mercurio metallico. È sigillato a causa della cattiva abitudine del mercurio di emettere vapori dannosi per il cervello. Il diagramma seguente 
può aiutare a spiegare un interruttore a mercurio. 

A/ \ B 


filo + /_+ I \ 


\_(Hg) | / 


filo - 


Quando la goccia di mercurio (“Hg” è il simbolo atomico del mercurio) tocca entrambi i contatti, la corrente scorre attraverso l'interruttore. 
Se questo particolare interruttore fosse nella sua posizione attuale, A---B, la corrente circolerebbe, poiché il mercurio può toccare entrambi i 
contatti nella posizione orizzontale. 


B 


Se, tuttavia, fosse nel | posizione, la goccia di mercurio sarebbe solo 


toccare il contatto + sul lato A. UN 


La corrente quindi non potrebbe circolare, poiché il mercurio non raggiunge entrambi i contatti quando l'interruttore è in posizione verticale. 


Questo tipo di interruttore è ideale da posizionare vicino a una porta. Se fosse posizionato sul percorso di una porta a battente in posizione 
verticale, il movimento della porta farebbe cadere l'interruttore, se fosse tenuto a terra da un pezzo di nastro. Ciò inclinerebbe l'interruttore nella 
posizione verticale, facendo sì che il mercurio tocchi entrambi i contatti, consentendo alla corrente di fluire attraverso il mercurio e 
all'accenditore o alla fiamma di un ordigno esplosivo. Immagina di aprire una porta e di vedertela sbattuta in faccia da un'esplosione. 


4.242 Interruttori a filo 


Un tripwire è un elemento della classica trappola esplosiva. Posizionando una corda quasi invisibile o una lenza da pesca sul probabile 
percorso di una vittima, e mettendo lì anche qualche tipo di trappola, possono verificarsi cose spiacevoli. 


Se questo modo di pensare fosse applicato agli esplosivi, come si potrebbe usare un 

simile filo per far esplodere una bomba? La tecnica è semplice. Avvolgendo le punte di una 
molletta da bucato standard con un foglio di alluminio e posizionando qualcosa tra di loro e 
collegando i fili a ciascun contatto del foglio di alluminio, è possibile creare un filo elettrico, 
se un pezzo di legno attaccato al filo è stato posizionato tra i contatti sul molletta, la molletta 
servirebbe da interruttore. Quando il 
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veniva tirato il filo, la molletta si incastrava, consentendo alla corrente di fluire tra i due pezzi 
di foglio di alluminio, completando così un circuito, che avrebbe avuto l'accenditore o la fiamma al suo 
interno. La corrente fluirebbe tra i contatti dell'accenditore o della candela, riscaldando l'accenditore o la candela, provocandone l'esplosione. 


\_foil / (0) 
see primavera 

inserire una striscia di ------- lamina \ 

legno con trip- / \ \ filo tra la lamina 


contatti 


Assicurarsi che i contatti del foglio di alluminio non tocchino la molla, poiché anche la molla conduce elettricità. 


4.243 Detonatori radiocomandati 


Nei film, ogni terrorista o criminale utilizza un detonatore radiocomandato per far esplodere gli esplosivi. Con un buon detonatore radio, è 
possibile trovarsi a diversi chilometri di distanza dal dispositivo e controllare esattamente quando esplode, più o meno allo stesso modo di un 
interruttore elettrico. Il problema con i detonatori radio è che sono piuttosto costosi. Tuttavia, potrebbe esserci una ragione per cui un terrorista 
vorrebbe spendere le somme di denaro coinvolte in un sistema RC (radiocomando) e usarlo come detonatore. Se un individuo del genere 
volesse ideare un detonatore RC, tutto ciò che dovrebbe fare è visitare il negozio di hobby o di giocattoli locale e acquistare un giocattolo 
radiocomandato. Riportandolo a casa, tutto ciò che dovrà fare è staccare il solenoide/motore che controlla il movimento delle ruote anteriori di 
un'auto RC, o staccare il solenoide/motore degli elevatori/timone di un'auto RC. dell'aereo RC o del timone di una barca RC e ricollegare 
l'accenditore del motore a razzo o a razzo ai contatti del solenoide/motore. Il dispositivo dovrebbe essere testato più volte con squib o accenditori 
e le batterie completamente cariche dovrebbero essere sia nel controller che nel ricevitore (la parte utilizzata per spostare le parti prima che il 
dispositivo diventasse un detonatore). 


4.3 RITARDI 


Un ritardo è un dispositivo che fa passare del tempo da quando un dispositivo viene installato al momento in cui esplode. Un fusibile normale è un 
ritardo, ma costerebbe parecchio avere un ritardo di 24 ore con un fusibile. Questa sezione tratta i diversi tipi di ritardi che possono essere 
impiegati da un terrorista che desidera essere sicuro che la sua bomba esploda, ma vuole essere fuori dal paese quando ciò accade. 


4.31 RITARDI FUSIBILI 


È estremamente semplice ritardare gli ordigni esplosivi che utilizzano micce per l'accensione. Forse il modo più semplice per farlo è con una 

sigaretta. Una sigaretta media brucia per circa 8 minuti. Più alto è il livello di “catrame” e nicotina, più lenta è la combustione della sigaretta. 

Le sigarette con un basso contenuto di catrame e nicotina bruciano più velocemente di quelle con un basso contenuto di catrame e 

nicotina, ma hanno anche meno probabilità di spegnersi se lasciate incustodite, cioè non fumate. A seconda del vento o della corrente d'aria in 

un determinato luogo, una sigaretta ad alto contenuto di "catrame" è migliore per ritardare l'accensione di una miccia, ma deve esserci 

abbastanza vento o corrente d'aria per dare alla sigaretta abbastanza ossigeno per bruciare. Le persone che usano le sigarette allo scopo di 

ritardare le micce spesso testano in anticipo le sigarette che intendono utilizzare per assicurarsi che rimangano accese e per vedere quanto tempo bruceranno. 
Una volta determinata la velocità di combustione delle sigarette, è semplice praticare con attenzione un foro attraverso la sigaretta con 

uno stuzzicadenti nel punto desiderato e spingere la miccia per un dispositivo nel foro formato. 
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Un tipo simile di dispositivo può essere realizzato con carbone in polvere e un foglio di carta. Basta arrotolare il foglio di carta 

un tubo sottile e riempirlo con carbone in polvere. Praticare un foro nella posizione desiderata e inserire un fusibile. Entrambe le estremità 

deve essere incollato e chiuso e un'estremità del ritardo deve essere cosparsa di liquido più leggero prima che venga accesa. Oppure, un piccolo addebito di 
la polvere da sparo mescolata con carbone in polvere potrebbe plausibilmente essere utilizzata per innescare un tale ritardo. Una catena di carbone 

le bricchette possono essere usate per ritardare una miccia semplicemente allineando alcuni mattoni di carbone in modo che si tocchino l'un l'altro, finiscano su 
fine e accendendo il primo mattone. Anche l'incenso, che può essere acquistato in quasi tutti i negozi di articoli per feste o di novità, può farlo 

essere utilizzato come ritardo abbastanza affidabile. Avvolgendo la miccia attorno all'estremità di un bastoncino di incenso si possono ottenere ritardi fino a 42 ora 
possibile. Infine, è possibile realizzare in casa una miccia a combustione relativamente lenta. Sciogliendo circa un cucchiaino 

di polvere nera in circa ‘4 di tazza d'acqua bollente e, mentre è ancora calda, immergervi un lungo pezzo di cotone 

corda, è possibile realizzare una miccia a combustione lenta. Dopo che la corda imbevuta si è asciugata, deve essere legata alla miccia di un esplosivo 
dispositivo. A volte, l'estremità della miccia a combustione lenta che incontra la miccia normale ha una carica di polvere nera o 

polvere da sparo nel punto di intersezione per assicurare l'accensione, poiché la miccia a combustione lenta non brucia a una temperatura molto elevata 
temperatura. Un tipo simile di miccia lenta può essere realizzato prendendo la suddetta miscela di acqua bollente e polvere nera 

e versandolo su un lungo pezzo di carta igienica. La carta igienica bagnata viene quindi attorcigliata delicatamente in modo da assomigliare a una carta igienica 


il fusibile del petardo e viene lasciato asciugare. 


4.32 RITARDI DEL TIMER 


| ritardi del timer, o "bombe a orologeria", vengono solitamente utilizzati da un individuo che desidera minacciare un luogo con una bomba 

e chiedono soldi per rivelarne la posizione e i mezzi per disarmarlo. Un tale dispositivo potrebbe essere collocato in qualsiasi popolato 

posto se fosse nascosto correttamente. Esistono diversi modi per creare un ritardo del timer. Semplicemente utilizzando una vite come una sola 
contattare nel momento in cui si desidera la detonazione e utilizzare la lancetta delle ore di un orologio come altro contatto, un semplice timer 
può essere fatto. La lancetta dei minuti dell'orologio dovrebbe essere rimossa, a meno che non si desideri un ritardo inferiore a un'ora. 
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Questo dispositivo è programmato per attivarsi tra undici ore. Quando la lancetta delle ore dell'orologio raggiunge il contatto vicino al numero 5, esso 
completerà il circuito, consentendo alla corrente di fluire attraverso l'accenditore o lo squib. 


Lo svantaggio principale di questo tipo di timer è che può essere impostato solo per un tempo massimo di 12 ore. Se uno 

Se si utilizza un timer elettronico, come quello di un orologio elettronico, sono possibili ritardi fino a 24 ore. Rimuovendo il 

altoparlante da un orologio elettronico e collegando loro i fili di uno squib o di un accenditore, un timer con un ritardo fino a 24 

si possono fare ore. Per utilizzare questo tipo di timer, è necessario disporre di una presa a cui collegare l'orologio. Tutto quello 

basta impostare la sveglia dell'orologio sull'orario desiderato, collegare i cavi e partire. Potrebbe anche essere questo 

fatto con un orologio elettronico, se veniva utilizzata una batteria più grande e la corrente all'altoparlante dell'orologio veniva aumentata 

tramite un trasformatore. Ciò sarebbe positivo, poiché un timer di questo tipo potrebbe essere estremamente piccolo. Il timer in un videoregistratore (Video 
Registratore a cassette) sarebbe l'ideale. Di solito i videoregistratori possono essere impostati per periodi fino a una settimana. | cavi dal timer al 
le apparecchiature di registrazione sarebbero quelle a cui sarebbe collegato un accenditore o uno squib. Inoltre, è possibile acquistare timer da 
negozi di elettronica che sarebbe l'ideale. Infine, si potrebbe impiegare un orologio digitale e utilizzare un relè o elettromagnetico 

interruttore per accendere l'accenditore e la corrente dell'orologio non dovrebbe essere aumentata. 


4.33 RITARDI CHIMICI 


I ritardi chimici sono rari, ma in alcuni casi possono essere estremamente efficaci. Se un contenitore di vetro è pieno 

con acido solforico concentrato e ricoperto con diversi spessori di foglio di alluminio o con un tappo che lo mangerà 

attraverso, quindi può essere utilizzato come ritardo. L'acido solforico reagirà con il foglio di alluminio per produrre solfato di alluminio 
e gas idrogeno, quindi il contenitore deve essere aperto all'aria su un'estremità in modo che la pressione del gas idrogeno 

che si sta formando non rompe il contenitore. 
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Il foglio di alluminio viene posizionato sul fondo del contenitore e fissato lì con nastro adesivo. Quando l'acido divora 
il foglio di alluminio, può essere utilizzato per accendere un ordigno esplosivo in diversi modi. 


1) L'acido solforico è un buon conduttore di elettricità. Se l'acido che mangia attraverso la pellicola viene raccolto in un bicchiere 
contenitore posto sotto la pellicola e due fili sono posizionati nel contenitore di vetro, la corrente sarà in grado di farlo 
scorrere attraverso l'acido quando entrambi i fili sono immersi nell'acido. 

2) L'acido solforico reagisce molto violentemente con il clorato di potassio. Se l'acido gocciola in un contenitore contenente 
clorato di potassio, il clorato di potassio prenderà fuoco. Questa fiamma può essere utilizzata per accendere una miccia o il 
il clorato di potassio può essere l'innesco per una bomba termica, se un po' di clorato di potassio viene miscelato in un rapporto 50/50 
con il thermit, e questa miscela viene utilizzata come accenditore per il resto del thermit. 

3) L'acido solforico reagisce con il permangenato di potassio in modo simile. 


4.4 CONTENITORI ESPLOSIVI 


Questa sezione tratterà tutto, dalla creazione di un semplice petardo a uno schema complicato per far esplodere un 
insensibile ad alto esplosivo, entrambi metodi che potrebbero essere utilizzati dagli autori del terrorismo. 


4.41 CONTENITORI DI CARTA 
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La carta è stata il primo contenitore utilizzato per gli esplosivi, poiché venne utilizzata per la prima volta dai cinesi per fabbricare fuochi d'artificio. Carta 
i contenitori sono solitamente molto semplici da realizzare, e sono sicuramente i più economici. Gli usi possibili della carta sono molteplici 
contenenti esplosivi, e i due più evidenti sono petardi e motori a razzo. Semplicemente arrotolandolo a lungo 

foglio di carta e incollandolo insieme si può realizzare un semplice motore a razzo. Forse più interessante e pericoloso 

l'uso è nel petardo. Il petardo mostrato qui è di design messicano. Si chiama “polumna?”, che significa 

"colomba". Il processo di fabbricazione non è dissimile da quello di un pallone da calcio di carta. Se si prende un foglio di carta 

circa 16 pollici di lunghezza per 1,5 pollici di larghezza e piega un angolo in modo che assomigli a questo: 
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Si forma una tasca. Questa tasca può essere riempita con polvere nera, pyrodex, polvere flash, polvere da sparo, motore a razzo 
polvere o qualsiasi miscela di combustibile-ossidante a combustione rapida che si presenta sotto forma di polvere fine. C'è quindi un fusibile 
inserito, e si continuano le pieghe triangolari, facendo attenzione a non far fuoriuscire l'esplosivo. Quando la polumna 

è finito, dovrebbe essere fissato con nastro adesivo molto stretto, poiché ciò aumenterà la resistenza del contenitore e produrrà un 
esplosione più forte e potente quando è accesa. La polumna finita dovrebbe avere uno spessore di ‘4 di pollice - 1/3 di pollice 
triangolo, come quello mostrato di seguito: 
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4.42 CONTENITORI IN METALLO 


La classica bomba a tubo è l'esempio più noto di esplosivo contenente metallo. Gli anarchici idioti prendono la punta bianca 
fiammiferi e tagliare le teste dei fiammiferi. Chiudono l'estremità del tubo con un martello e versano la punta bianca 

fiammiferi, quindi chiudere l'altra estremità. Questo processo spesso uccide lo sciocco, da quando batte la pipa 

chiuso, potrebbe facilmente causare un attrito sufficiente tra le teste dei fiammiferi da farle accendere ed esplodere 

bomba incompiuta. Utilizzando i tappi per tubi, il processo è in qualche modo più sicuro e l'anarchico meno stupido non lo userebbe mai 
fiammiferi con la punta bianca in una bomba. Comprerebbe due tappi per tubi e un tubo filettato (fig. 1). Per prima cosa, avrebbe perforato a 
forare un tappo del tubo e inserire un fusibile in modo che non fuoriesca e la polvere non fuoriesca durante la manipolazione. 

La miccia sarebbe lunga almeno % di pollice all'interno della bomba. Avrebbe quindi avvitato il tappo con il fusibile inserito 
saldamente, eventualmente mettendoci sopra una goccia di colla super per tenerlo stretto. Avrebbe quindi versato la sua polvere esplosiva nel 
bomba. Per imballarlo saldamente, prendeva un grosso rotolo di carta velina e, dopo aver riempito il tubo fino in cima, lo imballava 

far cadere la polvere, usando la carta come punta di bacchetta, e spingendola con una matita o altro oggetto a punta larga, finché 
non si muoverebbe oltre. Alla fine, avrebbe avvitato l'altro tappo del tubo e lo avrebbe incollato. La carta velina lo farebbe 

aiutare a evitare che parte della polvere rimanga intrappolata nelle filettature del tubo o nel tappo del tubo e venga schiacciata 
soggetto ad attrito, che potrebbe accendere la polvere, provocando un'esplosione durante la produzione. Una bomba assemblata 

è presentato in fig. 2. 
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Fico. 2 Bomba a tubo assemblata. 


Questo è un possibile progetto che un bombardiere pazzo utilizzerebbe. Se, tuttavia, non avesse accesso al tubo filettato con 

tappi di chiusura, può sempre utilizzare un pezzo di tubo di rame o di alluminio, poiché si piega facilmente nella posizione adatta. UN 

Il problema principale con le tubazioni in rame, tuttavia, è piegarle e piegarle senza strapparle; se viene utilizzata troppa forza quando 

piegando e piegando il tubo di rame, si dividerà lungo la piega. Il metodo più sicuro per realizzare una bomba a tubo in rame 

o il tubo in alluminio è simile al metodo con tubo e tappi terminali. Innanzitutto, si appiattisce un'estremità di rame o alluminio 

tubo con attenzione, facendo attenzione a non strappare o strappare la tubazione. Quindi, l'estremità piatta del tubo dovrebbe essere piegata almeno 
una volta, se questo non strappa il tubo. È necessario praticare un foro per il fusibile nel tubo vicino all'estremità ora chiusa e al fusibile 

dovrebbe essere inserito. Successivamente, il costruttore della bomba riempirebbe la bomba con un esplosivo di basso ordine e la impacchetta con uno di grandi dimensioni 
batuffolo di carta velina. Quindi appiattiva e piegava l'altra estremità del tubo con un paio di pinze. Se non lo fosse stato anche lui 

stupido, lo farebbe lentamente, poiché il processo di piegatura e piegatura del metallo emette calore, che potrebbe innescare il 

esplosivo. Di seguito è presentato un diagramma: 
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Fico. 1 tubo con un'estremità appiattita e foro per il fusibile praticato (vista dall'alto) 
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Fico. 2 tubi con un'estremità appiattita e piegata (vista dall'alto) 
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Fico. 4 bomba completata, che mostra l'imballaggio in carta velina e l'esplosivo 


(vista laterale) 


Una cartuccia di CO2 di una pistola BB è un altro eccellente contenitore per un esplosivo di basso ordine. Ha un minore 

svantaggio: il riempimento richiede tempo. Ma questo può essere risolto allargando l'apertura della cartuccia con a 

strumento appuntito. Quindi, tutto ciò che dovrebbe essere fatto è riempire la cartuccia di CO2 con qualsiasi esplosivo di basso ordine o qualsiasi altro 
le miscele combustibile-ossidante a combustione rapida e inserire un fusibile. Questi dispositivi sono comunemente chiamati “creatori di crateri”. 


Una cartuccia di CO2 funziona bene anche come contenitore per un dispositivo incendiario Thermit, ma deve essere modificata. L'apertura 
alla fine deve essere allargato, in modo che la miscela di accensione, come il magnesio in polvere, non esploda. Il fusibile 
accenderà il magnesio in polvere, che, a sua volta, accenderebbe il thermit. 


| progetti di ordigni esplosivi menzionati in precedenza vanno bene per gli esplosivi di ordine inferiore, ma non sono adatti per esplosivi di ordine 
superiore, poiché quest'ultimo richiede un'onda d'urto per essere fatto esplodere. Un progetto che impiega un ordine inferiore più piccolo 

verrebbe probabilmente utilizzato un dispositivo esplosivo all'interno di un dispositivo più grande contenente un esplosivo di ordine superiore. Sembrerebbe 
qualcosa di simile a: 
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Se il grande contenitore ad alto potenziale esplosivo è piccolo, come una cartuccia di CO2, allora può esserlo un segmento di un'antenna radio cava 
trasformato in una bomba a tubo di ordine inferiore, che può essere dotata di un fusibile e inserita nella cartuccia di CO2. 


4.43 CONTENITORI IN VETRO 


| contenitori di vetro possono essere adatti per esplosivi di basso ordine, ma con essi ci sono problemi. Innanzitutto, un contenitore di vetro 

possono rompersi con relativa facilità rispetto ai contenitori in metallo o plastica. In secondo luogo, nel caso non troppo improbabile di 

un “incidente”, la persona che realizza il dispositivo probabilmente resterebbe gravemente ferita, anche se il dispositivo fosse di piccole dimensioni. UN 
Una bomba ricavata da un contenitore delle dimensioni di una bottiglia di profumo campione è esplosa nelle mani di un ragazzo, e ne ha ancora dei pezzi 
di vetro in mano. Gli manca anche l'ultimo segmento dell'anulare, che è stato tagliato da un pezzo tagliente 


vetri volanti... 


Tuttavia, contenitori di vetro come bottiglie di profumo possono essere utilizzati da un individuo demente, poiché tale dispositivo 
non verrebbero rilevati dai metal detector in un aeroporto o in altro luogo pubblico. Tutto quello che devi fare è riempire il file 
contenitore e praticare un foro nel cappuccio di plastica in cui si inserisce saldamente il fusibile, quindi avvitare il gruppo cappuccio-fusibile. 
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I grandi ordigni esplosivi realizzati con contenitori di vetro non sono pratici, poiché il vetro non è eccezionalmente resistente 

contenitore. Gran parte dell'esplosivo utilizzato per riempire il contenitore viene sprecato se il contenitore è molto più grande di 16 once. 

bottiglia di soda. Inoltre, i contenitori di vetro non sono solitamente adatti per dispositivi ad alto potenziale esplosivo, poiché un contenitore di vetro lo sarebbe 
probabilmente non resistere all'esplosione dell'iniziatore; si sarebbe frantumato prima che l'alto esplosivo potesse esplodere. 


4.44 CONTENITORI DI PLASTICA 
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| contenitori di plastica sono forse i migliori contenitori per esplosivi, poiché possono avere qualsiasi dimensione o forma, ma non lo sono 
fragile come il vetro. Le tubazioni in plastica possono essere acquistate presso negozi di ferramenta o idraulici e un dispositivo molto simile a quelli 
utilizzato per contenitori metallici può essere realizzato. La versione di ordine superiore funziona bene con tubazioni in plastica. Se l'intero dispositivo 
è fatto di plastica, non è rilevabile dai metal detector. | contenitori di plastica possono solitamente essere modellati mediante riscaldamento 

il contenitore e piegandolo nel punto appropriato. Possono essere incollati e chiusi con resina epossidica o altro cemento 
plastica. La sola resina epossidica può essere utilizzata come tappo terminale, se nella tubazione viene inserito un batuffolo di carta velina. Epossidico con a 


l'agente essiccante funziona meglio in questo tipo di dispositivo. 
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Un'estremità deve essere realizzata per prima e lasciata asciugare completamente prima che il dispositivo possa essere riempito di polvere e fuso. 
Quindi, con un altro pezzo di carta velina, compatta bene la polvere e coprila con abbondante resina epossidica. Lavori su tubi in PVC 
bene per questo tipo di dispositivo, ma non può essere utilizzato se il tubo ha un diametro interno maggiore di % di pollice. Altro 


in questo tipo di dispositivi è possibile utilizzare stucchi di plastica, ma la resina epossidica con un agente essiccante funziona meglio. 


4.5 USI AVANZATI DEGLI ESPLOSIVI 


Le tecniche qui presentate sono quelle che potrebbero essere utilizzate da una persona che abbia un certo grado di conoscenza dell'uso 
di esplosivi. Alcune di queste informazioni provengono da libri sulle demolizioni o da manuali militari. Usi avanzati 
per gli esplosivi di solito comportano cariche sagomate o utilizzano una quantità minima di esplosivo per farne una quantità massima 
danno. Coinvolgono quasi sempre esplosivi di alto livello. 


4.51 ONERI FORMATI 
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Una carica sagomata è un ordigno esplosivo che, dopo la detonazione, dirige la forza esplosiva della detonazione su un piccolo bersaglio 

la zona. Questo processo può essere utilizzato per violare l'armatura più forte, poiché forze di letteralmente milioni di libbre di pressione per 

è possibile generare un pollice quadrato. Le cariche sagomate utilizzano esplosivi di ordine elevato e solitamente sistemi di accensione elettrica. 
TENERE PRESENTE CHE TUTTI GLI ESPLOSIVI SONO PERICOLOSI E NON DEVONO MAI ESSERE PRODOTTI O UTILIZZATI!! 
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Di seguito è mostrato un esempio di carica sagomata. 
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Se un dispositivo come questo fosse avvitato ad una cassaforte, per esempio, dirigerebbe la maggior parte della forza esplosiva in un punto a circa 1 
un pollice di distanza dall'apertura del tubo. La base per le cariche sagomate è un'apertura a forma di cono nell'esplosivo 

Materiale. Questo cono dovrebbe avere un angolo di 45 gradi. Un dispositivo come questo potrebbe anche essere attaccato a un metallo 

superficie con un potente elettromagnete. 


Machine Translated by Google 


4.52 ESPLOSIVI A TUBO 


Una variazione delle cariche sagomate, gli esplosivi a tubo possono essere utilizzati in modi in cui le cariche sagomate non possono. Se un 
pezzo di tubo di plastica da 2 pollice fosse riempito con un esplosivo ad alto potenziale sensibile come l'RDX e preparato come contenitore di 
esplosivo al plastico nella sezione 4.44, si potrebbe produrre un diverso tipo di carica sagomata; una carica che dirige la forza esplosiva in 
modo circolare. Questo tipo di esplosivo potrebbe essere avvolto attorno a una colonna, alla maniglia di una porta o a un palo del telefono. 
L'esplosione sarebbe stata diretta dentro e fuori e molto probabilmente avrebbe distrutto qualunque cosa fosse avvolta. In uno stato non 
piegato, un tubo esplosivo avrebbe il seguente aspetto: 
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|| carta]| 
EI] 
sisuza[] |pessas] 
sutiza]] ]pesass] 
situza|] ]pesass] 
susuza|| [psase]| | 
sicuza|| [pwssss]| | 
sasuea]] |psass] 
sitiea|] ]psass] 
situea|] |pesass] 
FIIIHE 
Il RDX [I 
prsisa]] |pesss] 
prrana]] [pens] 
prrina]] |pessss] 
prrina]] [presso] 
prrena]] ]psnss] 
prrina]] |pesssn] 
prrina]] ]pesss] 
prrina]] |pessss] 
Il 
INESHI 


IHLatil il 


| ul || 


Machine Translated by Google 


lio] Il 
Ibi Il 
lbl Il 


lessuto]| 
carta|| 


epossidico]|| 


| + filo 


- filo 


Quando un assassino o un terrorista desidera utilizzare una bomba a tubo, deve avvolgerla attorno a qualunque cosa desideri distruggere, 
e incollare insieme con resina epossidica le estremità del tubo. Dopo che si è asciugato, può collegare i fili ai fili dello squib e far esplodere 
la bomba, con qualsiasi metodo di detonazione elettrica. 


4.53 ESPLOSIONI DI PARTICELLE ATOMIZZATE 


Se una sostanza altamente infiammabile viene atomizzata o divisa in particelle molto piccole e grandi quantità vengono bruciate in un 

in un'area ristretta si produce un'esplosione simile a quella che avviene nel cilindro di un'automobile. Le minuscole goccioline di 

la benzina brucia nell'aria e i gas caldi si espandono rapidamente, spingendo il cilindro verso l'alto. Allo stesso modo, se un litro di benzina 

è stato atomizzato e incendiato in un edificio, è molto probabile che il gas in espansione abbia spinto le pareti dell'edificio 

costruire giù. Questo fenomeno è chiamato esplosione di particelle atomizzate. Se una persona può atomizzare efficacemente un grande 
quantità di una sostanza altamente infiammabile e accenderla, potrebbe abbattere un grande edificio, un ponte o un'altra struttura. 

Atomizzare una grande quantità di benzina, ad esempio, può essere estremamente difficile, a meno che non si abbia l'aiuto di uno sballo 
esplosivo. Se una tanica di benzina da un litro fosse posta direttamente sopra una carica esplosiva ad alto potenziale e la carica venisse fatta esplodere, 
la benzina verrebbe immediatamente atomizzata e accesa. Se ciò si verificasse in un edificio, ad esempio, una particella atomizzata 
sicuramente si verificherebbe un'esplosione. Per compiere questa impresa sarebbe necessaria solo una piccola quantità di esplosivo ad alto potenziale. 
circa %è libbra di TNT, o 4 di libbra di RDX. Inoltre, al posto della benzina, potrebbe essere utilizzato l'alluminio in polvere. È 

necessario che venga utilizzato un esplosivo ad alto potenziale per atomizzare un materiale infiammabile, poiché non si verifica un'esplosione di ordine inferiore 
abbastanza velocemente da atomizzare o accendere il materiale infiammabile. 


4.54 BOMBE A LAMPADINE 


Una reazione automatica quando si entra in una stanza buia è accendere la luce. Questo può essere fatale, se una bomba a lampadina lo ha 
stato inserito nella presa della luce sopra la testa. Una bomba a lampadina è sorprendentemente facile da realizzare. Viene fornito anche con il suo 
iniziatore e sistema di accensione elettrica. In alcune lampadine il vetro della lampadina può essere rimosso dalla base metallica tramite 
riscaldare la base di una lampadina con una fiamma a gas, come quella di una fiamma ossidrica o di un fornello a gas. Questo deve essere fatto con attenzione, 
poiché l'interno di una lampadina è vuoto. Quando la colla diventa abbastanza calda, il bulbo di vetro può essere staccato dal metallo 

base. Sulle altre lampadine è necessario riscaldare il vetro direttamente con un cannello o un cannello ossiacetilenico. Quando la lampadina 

è rovente, è necessario praticare con attenzione un foro nel bulbo, ricordando lo stato di vuoto all'interno del bulbo. In ogni caso, 

una volta che il bulbo e/o la base si sono raffreddati a temperatura ambiente o inferiore, il bulbo può essere riempito con un esplosivo 
materiale, come polvere nera. Se il vetro è stato rimosso dalla base metallica, dovrà essere incollato nuovamente alla base 

con resina epossidica. Se nel bulbo è stato praticato un foro, un pezzo di nastro adesivo è sufficiente per trattenere l'esplosivo nel bulbo. 

Poi, dopo essersi accertati che la presa non abbia corrente controllando con una lampadina funzionante, non resta che farlo 
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avvitare la lampadina-bomba nella presa. Tale dispositivo è stato utilizzato da terroristi o assassini con molto successo, 


poiché nessuno può cercare una bomba nella stanza senza prima accendere la luce. 


4.55 BOMBE DI LIBRI 


Nascondere una bomba può essere estremamente difficile in un'epoca in cui gli autori di violenza si scatenano. Borse e 

le valigette vengono spesso perquisite dalle autorità ogni volta che si entra in un luogo in cui un individuo potrebbe avere intenzione di partire 

bomba. Un approccio per mascherare una bomba è costruire quella che viene chiamata una bomba a libro; un ordigno esplosivo che lo è del tutto 
contenuto all'interno di un libro. Di solito, è richiesto un libro relativamente grande e il libro deve essere del tipo con copertina rigida 

nascondere eventuali sporgenze di una bomba. Dizionari, libri di legge, libri di testo di grandi dimensioni e altri libri simili funzionano bene. Quando un 
Se un individuo fa una bookbomb, deve scegliere un tipo di libro adatto al luogo in cui si trova il libro 

verrà piazzata una bomba. La costruzione vera e propria di un libro-bomba può essere eseguita da chiunque possieda un trapano elettrico 

e una sega da traforo. Innanzitutto, tutte le pagine del libro devono essere incollate insieme. Versando un intero contenitore di colla idrosolubile in un grande secchio e riempiendo il 
secchio con acqua bollente, è possibile ottenere una soluzione di colla e acqua che 

tieni insieme saldamente tutte le pagine del libro. Dopo che la soluzione colla-acqua si è raffreddata a una temperatura sopportabile, e 

la soluzione è stata mescolata bene, le pagine del libro devono essere immerse nella soluzione acqua-colla, e ogni pagina 

deve essere completamente bagnato. È estremamente importante che le copertine del libro non si attacchino alle pagine del libro 

libro mentre le pagine si stanno asciugando. Sospendere il libro per entrambe le copertine e serrare insieme le pagine in una morsa funziona 
migliore. Quando le pagine si asciugano, dopo circa tre giorni o una settimana, è necessario praticare un foro nelle pagine ormai rigide, e loro 
dovrebbe forare in modo molto simile al legno. Quindi, inserendo la lama del seghetto da traforo attraverso le pagine e segando un rettangolo 


dalla metà del libro, all'individuo rimarrà un guscio delle pagine del libro. Le pagine, una volta forate, 
dovrebbe assomigliare a questo: 


KKKKKKKi{[_____________Il 
| I 


(copertine dei libri omesse) 


Questo rettangolo deve essere incollato saldamente alla copertina posteriore del libro. Dopo aver costruito la sua bomba, che di solito è di 
nella versione con timer o radiocomandata, il bombardiere la inserisce nel libro. La bomba stessa e qualunque timer o 
viene utilizzato il detonatore, deve essere imballato in schiuma per evitare che rotoli o si sposti. Infine, dopo aver impostato il timer, o 


il radiocomando è stato acceso, il coperchio anteriore è stato incollato e chiuso e la bomba è stata portata a destinazione. 


4.56 BOMBE TELEFONICHE 


La bomba telefonica è un ordigno esplosivo utilizzato in passato per uccidere o ferire un individuo specifico. La base 

L'idea è semplice: quando la persona risponde al telefono, la bomba esplode. Se un piccolo ma potente ordigno ad alto esplosivo 

con uno squib veniva inserito nel ricevitore del telefono, quando la corrente scorreva attraverso il ricevitore, lo squib esplodeva, 

far esplodere l'esplosivo ad alto potenziale nella mano della persona. Sgradevole. Tutto ciò che deve essere fatto è acquisire uno squib e registrarlo 


interruttore del ricevitore verso il basso. Svita il coperchio del bocchino, rimuovi l'altoparlante e collega i cavi dello squib dove si trova 
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era. Posizionare un mastice altamente esplosivo, come C-1 (vedere sezione 3.31) nel ricevitore, e avvitare il coperchio, assicurandosi che 

lo squib sia circondato dal C-1. Riaggancia il telefono e lascia il nastro in posizione. Quando la persona a cui appartiene il telefono tenta di 
rispondere al telefono, noterà il nastro e lo rimuoverà. Ciò consentirà alla corrente di fluire attraverso lo squib. Tieni presente che il dispositivo 
non esploderà semplicemente effettuando una telefonata; il proprietario del telefono deve sollevare il ricevitore e rimuovere il nastro. È 

molto probabile che il telefono sarà vicino al suo orecchio quando il dispositivo esplode... 


5.0MUNIZIONI SPECIALI PER ARMI A PROIETTILE 


Le munizioni esplosive e/o avvelenate sono una parte importante dell'arsenale di un deviante sociale. Tali munizioni danno all'utente un 
netto vantaggio rispetto agli individui che usano munizioni normali, poiché un colpo sfiorante è abbastanza buono da uccidere. 
È possibile realizzare munizioni speciali per molti tipi di armi, dalle balestre ai fucili da caccia. 


5.1MUNIZIONI SPECIALI PER ARMI PRIMITIVE 


Ai fini di questa pubblicazione, chiameremo primitiva qualsiasi arma che non utilizzi polvere da sparo in fiamme per spingere in avanti 
un proiettile. Ciò significa cerbottane, archi e balestre e razzi da polso. 


5.11 MUNIZIONI PER ARCO E BALESTRA 


Archi e balestre lanciano frecce o dardi come munizioni. È estremamente semplice avvelenare una freccia o un dardo, ma è più 
difficile produrre frecce o dardi esplosivi. Se, tuttavia, si riesce ad acquisire una tubazione in alluminio dello stesso diametro di 

una freccia o di un dardo di balestra, l'intero segmento della tubazione può essere convertito in un ordigno esplosivo che esplode 
all'impatto o con una miccia. Tutto quello che devi fare è trovare un tubo di alluminio della giusta lunghezza e diametro e tappare 
l'estremità posteriore con carta velina e resina epossidica. Riempire il tubo con qualsiasi tipo di esplosivo di basso ordine o esplosivo 
sensibile di alto ordine fino a circa Y: pollice dalla parte superiore. Taglia una fessura nel pezzo di tubo e schiaccia con attenzione 

la parte superiore del tubo fino a formare una punta rotonda, assicurandoti di lasciare un piccolo foro. 

Inserisci un n. 11 sul foro e fissalo con la colla super. Infine, avvolgi l'estremità del dispositivo con nastro isolante o nastro adesivo 

e crea delle alette con il nastro. Oppure le pinne possono essere acquistate in un negozio di articoli sportivi e incollate all'asta. 

Il prodotto finito dovrebbe assomigliare a: 


|| NO. 11 tappo a percussione 


IT] 
"Il 
"Il 
"Il 
“Il 
"| 
—___ tubazioni in alluminio 


ll 


Machine Translated by Google 


#1/ 


A 
AIN 
NI 

ILLE 
— pinne | 
MI 

LL 


tp: carta velina epy: 


resina epossidica 


Quando la freccia o il dardo colpisce una superficie dura, la capsula a percussione esplode, accendendo o facendo esplodere l'esplosivo. 


5.12 MUNIZIONI SPECIALI PER CERANTANTE 


La cerbottana è un'arma interessante che presenta numerosi vantaggi. Una cerbottana può essere estremamente precisa, 

occultabile e lanciare un proiettile esplosivo o avvelenato. La fabbricazione di un dardo o di un proiettile esplosivo non è difficile. Forse 
il modo più semplice per farlo prevede l'uso di una capsula di pillola, come quelle che vengono prese per il mal di testa o le allergie. 
Una capsula del genere potrebbe essere facilmente aperta e la medicina rimossa. Successivamente, la capsula verrebbe riempita 
nuovamente con un esplosivo sensibile agli urti. Un'ulteriore carica esplosiva potrebbe essere posizionata dietro l'esplosivo sensibile 
all'impatto, se venisse utilizzata una delle capsule più grandi. Infine, la capsula esplosiva verrebbe ricompattata e una nappa o un 
cotone verrebbero incollati all'estremità contenente l'esplosivo ad alto potenziale, per garantire che l'esplosivo detonante colpisca 

per primo il bersaglio. Un dispositivo del genere sarebbe probabilmente lungo circa % di pollice, esclusa la nappa o il cotone, e 
sarebbe simile a questo: 


Imercurio | \---------------------------- (fulminato| RDX )------------------- - } nappe 


5.13 MUNIZIONI SPECIALI PER RAZZE DA POLSO E FIONDE 


Un moderno razzo da polso è un'arma formidabile. Può lanciare una biglia da lancio a circa 500 piedi con ragionevole precisione. 

All'interno di 200 piedi, potrebbe essere letale per un uomo o un animale, se colpisse in un'area vitale. A causa delle dimensioni relativamente 
grandi del proiettile che può essere utilizzato in un razzo da polso, il razzo da polso può essere adattato per lanciare proiettili esplosivi 
relativamente potenti. Un piccolo segmento di tubo di alluminio potrebbe essere trasformato in un dispositivo di detonazione a impatto 
riempiendolo con un materiale esplosivo sensibile agli urti. Inoltre, un tubo del genere potrebbe essere riempito con un esplosivo di basso 
ordine e dotato di una miccia, che verrebbe accesa prima che il dispositivo venisse sparato. Bisognerebbe assicurarsi che la miccia fosse di 
lunghezza sufficiente per garantire che il dispositivo non esplodesse prima di raggiungere il bersaglio previsto. Infine, i cappucci calibro .22, 
come quelli utilizzati nelle pistole a salve calibro .22, sono ottime munizioni esplosive per i razzi da polso, ma devono essere usati a distanza 
relativamente ravvicinata, a causa del loro peso leggero. 


.PAPÀ 


5.2MUNIZIONI SPECIALI PER ARMI DA FUOCO 


Quando le munizioni speciali vengono utilizzate in combinazione con la potenza e la rapidità delle moderne armi da fuoco, diventa molto 
facile affrontare un piccolo esercito con una sola arma. È possibile acquistare munizioni esplosive, ma può essere difficile. Tali 
munizioni possono anche essere prodotte in casa. Esiste, tuttavia, un rischio legato alla modifica di qualsiasi munizione. Se le munizioni 
vengono modificate in modo errato, in modo tale da uniformare il proiettile 
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il minimo allargamento, si verificherà un'esplosione nella canna dell'arma. Per questo motivo NESSUNO DOVREBBE MAI TENTARE DI 
PRODURRE TALI MUNIZIONI. 


5.21 MUNIZIONI SPECIALI PER PISTOLE 


Se un individuo desiderasse produrre munizioni esplosive per la sua pistola, potrebbe farlo, a condizione che la persona abbia un esplosivo 
sensibile agli urti e alcuni semplici strumenti. Si dovrebbero prima acquistare tutti i proiettili di piombo e poi produrre o acquisire un esplosivo a 
detonazione. Praticando un foro in un proiettile di piombo con un trapano, si potrebbe creare uno spazio per il posizionamento di un 
esplosivo. Dopo aver riempito il buco con un esplosivo, il proiettile veniva sigillato con una goccia di cera calda proveniente da una candela. 
Di seguito è mostrato un diagramma di un proiettile che esplode completato. 


0-0 goccia di cera 


IMI] 


«| esplosivo sensibile agli urti 


"I 


LE] 


Questo design dello spazio vuoto funziona anche per mettere il veleno nei proiettili. 


5.22 MUNIZIONI SPECIALI PER FUCILI 


A causa del loro grande calibro e dell'elevata potenza, è possibile creare alcune munizioni speciali estremamente potenti da utilizzare nei fucili. 
Se la cartuccia di un fucile viene aperta nella parte superiore e il proiettile viene rimosso, la cartuccia può essere richiusa. Quindi, se si riesce a 
trovare un tassello di legno molto liscio e leggero che si avvicini alla larghezza del foro del fucile, una persona può realizzare diversi tipi di armi 
lanciate con il fucile. Inserire il grano nella canna del fucile con la cartuccia senza pallini nella camera di sparo. Segna il tassello a circa 

sei pollici di distanza dall'estremità della canna e rimuovilo dalla canna. Successivamente, decidere quale tipo di dispositivo esplosivo o 
incendiario utilizzare. Questo dispositivo può essere una bottiglia antincendio chimica (vedi sez. 3.43), una bomba a tubo (sez. 4.42) o una 
bomba termica (sez. 3.41 e 4.42). Dopo aver realizzato il dispositivo, deve essere fissato saldamente al tassello. Fatto ciò, rimetti il tassello nel 
fucile. 

La bomba o il dispositivo incendiario dovrebbe trovarsi all'estremità del tassello. Assicurati che il dispositivo abbia un fusibile sufficientemente 
lungo, accendi il fusibile e fai fuoco con il fucile. Se il proiettile non è troppo pesante, sono possibili distanze fino a 300 piedi. Di seguito è 
mostrato uno schema di un proiettile di fucile. 


| 
{| ---- bomba, fissata saldamente al tassello 


ILL 
| 


I fusibile 


|| tassello 


|| inserisci questa estremità nel fucile 


5.3MUNIZIONI SPECIALI PER ARMI AD ARIA COMPRESSA/GAS 
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Questa sezione riguarda la fabbricazione di munizioni speciali per armi ad aria compressa o a gas compresso, come ad es 
pistole BB a pompa, pistole BB a CO2 e pistole a pellet da .22 cal. Queste armi, sebbene solitamente considerate giocattoli per bambini, possono farlo 
essere trasformati in armi piuttosto pericolose. 


5.31 MUNIZIONI SPECIALI PER PISTOLE BB 


Una pistola BB, per questo manoscritto, sarà considerata qualsiasi tipo di fucile 
o pistola che utilizza aria compressa o gas CO2 per sparare un proiettile di calibro 


di .177, BBo pallino di piombo. Tali pistole possono avere una velocità iniziale quasi pari a quella di un fucile a proiettili. 

A causa della velocità con cui vola un proiettile calibro .177, è possibile realizzare facilmente un proiettile detonante da impatto che abbia 

un calibro di .177. La maggior parte delle munizioni per armi di calibro superiore a .22 utilizzano primer per accendere la polvere nel proiettile. 
Questi primer possono essere acquistati nei negozi di armi, poiché a molte persone piace ricaricare i propri proiettili. Tali primer esplodono 
quando viene colpito dal percussore di una pistola. Esploderanno anche se lanciati contro una superficie dura a grande velocità. 

Di solito si adattano anche alla canna di una pistola calibro .177. Se vengono inseriti prima con l'estremità piatta, esploderanno quando 

la pistola viene sparata contro una superficie dura. Se tale primer è attaccato a un pezzo di tubo metallico sottile, come quello utilizzato in un 
antenna, il tubo può essere riempito con un esplosivo, essere sigillato e sparato da una pistola BB. Un diagramma di un tale proiettile 

appare di seguito. 


primer 


ERMETE 
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esplosivo ******* |----------__- } nappa o 
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tubo dell'antenna 


Il primer anteriore è fissato al tubo con una goccia di super colla. 
Il tubo viene quindi riempito con un esplosivo e il primer posteriore viene incollato. Infine, una nappa, oppure un pezzettino di cotone 
è incollato all'innesco posteriore, per garantire che il proiettile colpisca l'innesco anteriore. L'intero proiettile dovrebbe essere circa 
lungo % di pollice. 


5.32 MUNIZIONI SPECIALI PER PISTOLE A PALLINI CALIBRO .22 


Una pistola a pallini calibro .22 di solito equivale a un fucile calibro .22, a distanza ravvicinata. Per questo motivo, relativamente grande 

i proiettili esplosivi possono essere adattati per l'uso con fucili ad aria compressa calibro .22. Un disegno simile a quello utilizzato nella sezione 5.12 è 
adatte, poiché alcune capsule sono di calibro .22 o più piccole. Oppure si potrebbe utilizzare un disegno simile a quello della sezione 5.31, 

solo uno dovrebbe acquistare capsule a percussione in polvere nera, invece degli inneschi per munizioni, poiché esistono 

capsule a percussione calibro circa .22. Un berretto n. 11 è troppo piccolo, ma qualsiasi cosa più grande andrà bene. 


6.0 RAZZI E CANNONI 


Razzi e cannoni sono generalmente considerati artiglieria pesante. Gli autori di violenza di solito non li impiegano 
dispositivi perché sono difficili o impossibili da acquisire. Non sono però impossibili da realizzare. Qualunque 
l'individuo che può produrre o acquistare polvere nera o pirodex può realizzare tali cose. 


Un terrorista con un cannone o un grande razzo è, infatti, qualcosa da temere. 
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6.1 RAZZI 


| primi razzi furono sviluppati dai cinesi diverse centinaia di anni prima di Cristo. Erano usati per l'intrattenimento, sotto forma di fuochi d'artificio. Di 
solito non venivano utilizzati per scopi militari perché erano imprecisi, costosi e imprevedibili. Nei tempi moderni, tuttavia, i razzi vengono utilizzati 
costantemente dai militari, poiché sono economici, affidabili e non hanno rinculo. Gli autori della violenza, fortunatamente, non possono 

procurarsi razzi militari, ma possono costruire o acquistare motori a razzo. Il modellismo missilistico è un hobby popolare dell'era spaziale e 

per lanciare un razzo è necessario un motore. 

Estes, una filiale di Damon, è il principale produttore di modellini di razzi e motori a razzo. Il loro motore più potente, il motore "D", può sviluppare 
quasi 12 libbre. di spinta; abbastanza da inviare una carica esplosiva relativamente grande a una distanza significativa. Altre aziende, come 
Centuri, producono motori a razzo ancora più grandi, che sviluppano fino a 30 libbre. di spinta. Questi modellini di motori a razzo sono 
abbastanza affidabili e sono progettati per essere azionati elettricamente. La maggior parte dei modelli di motori a razzo hanno tre sezioni 
fondamentali. Il diagramma seguente aiuterà a spiegarli. 


| | -- cartone\argilla | - - - - - - - - - - 
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L'ugello dell'argilla è dove è inserito l'accenditore. Quando l'area denominata "propulsione" viene accesa, il materiale di "spinta", solitamente un 
grande singolo granello di propellente come polvere nera o pirodex, brucia, forzando grandi volumi di gas caldi e in rapida espansione fuori 
dallo stretto ugello, spingendo il razzo inoltrare. Dopo che il materiale è stato consumato, la sezione fumi del motore viene accesa. Di solito è un 
materiale a combustione lenta, simile alla polvere nera a cui sono stati aggiunti vari composti per produrre fumo visibile, solitamente di colore 
nero, bianco o giallo. Questa sezione esiste in modo che il razzo possa essere visto quando raggiunge la sua massima altitudine, o apogeo. 
Quando viene bruciato, accende la carica di espulsione, denominata “eject”. La carica di espulsione è polvere nera finemente polverizzata. 
Brucia molto rapidamente, esplodendo, in effetti. L'esplosione della carica di espulsione spinge fuori il paracadute del modello di razzo. 
Potrebbe anche essere usato per accendere la miccia di una bomba... 


| motori a razzo hanno il loro peculiare sistema di etichettatura. Le etichette tipiche del motore sono: 1/4A-2T, 1/2A-3T, A8-3, B6-4, C6-7 e 
D12-5. La lettera è un indicatore della potenza di un motore. | motori “B” sono due volte più potenti dei motori “A”, mentre i motori “C” sono 
due volte più potenti dei motori “B” e così via. Il numero che segue la lettera rappresenta la spinta approssimativa del motore, in libbre. il 
numero e la lettera finali rappresentano il ritardo temporale, dal momento in cui termina il periodo di spinta del motore fino all'accensione della 
carica di espulsione; “3T” indica un ritardo di 3 secondi. 


NOTA: un propellente per razzi estremamente efficace può essere realizzato mescolando l'alluminio 


polvere con perclorato di ammonio e una piccolissima quantità di ossido di ferro. 
La miscela è legata insieme da una resina epossidica. 


6.11 BOMBA RAZZA BASE 


Una bomba a razzo è semplicemente ciò che suggerisce il nome: una bomba che viene lanciata sul bersaglio per mezzo di un razzo. La 
maggior parte delle persone che realizzerebbero un dispositivo del genere utilizzerebbero un modello di motore a razzo per alimentare il 
dispositivo. Tagliando le alette dal legno di balsa e incollandole a un grande motore a razzo, come il motore Estes “C”, si potrebbe 

costruire un razzo di base. Quindi, attaccando un “creatore di crateri”, o una bomba a cartuccia di CO2, al razzo, verrebbe aggiunta una bomba. 
Per garantire che la miccia del “creatore di cratere” (vedi sez. 4.42) si accenda, l'argilla sopra la carica di espulsione del motore deve essere 
raschiata via con uno strumento di plastica. La miccia della bomba dovrebbe toccare la carica di espulsione, come mostrato di seguito. 


motore a razzo 


creatore di crateri 
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Vv | 
V 
I | 
\|------ i /###########\ 
\_|------ (ei _/###########)\ 
n --fusibile--- # # esplosivo # # ) 
I|------ Iii Sti e a | LL | ####44#4###4##/ 


spinta> - - - - - - 
fumo> *** 


carica di espulsione> i: 


Il nastro adesivo è il modo migliore per fissare il cratere al razzo 
motore. Si noti nel diagramma l'assenza dell'argilla sopra la carica di espulsione 


Molti tipi diversi di carichi esplosivi possono essere attaccati al razzo, ad esempio 


un alto esplosivo, un dispositivo incendiario o una bottiglia antincendio chimica. 


Quattro o tre alette devono essere incollate al motore a razzo per garantire che il razzo voli dritto. Le pinne dovrebbero apparire 
come questo: 


\<--- incollalo sul motore del razzo 


| | bordo d'attacco 


| bordo d'uscita 


Il bordo anteriore e quello posteriore devono essere levigati con carta vetrata in modo che siano arrotondati. Ciò contribuirà a rendere il 

il razzo vola dritto. Una sezione di cannuccia di plastica lunga due pollici può essere attaccata al razzo per lanciarlo. Un vestito 

il gancio può essere tagliato e trasformato in un'asta di lancio. Il segmento di una cannuccia di plastica dovrebbe essere incollato al motore a razzo 
adiacente ad una delle alette del razzo. Di seguito è mostrata una vista frontale di una bomba a razzo completata. 


pinna |< fin 
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10 <-----——- segmento di cannuccia di plastica 


Tagliando una gruccia in corrispondenza delle frecce indicate e piegandola si può realizzare un'asta di lancio. Dopo aver inserito un fusibile 
Dopo il motore, il razzo viene semplicemente fatto scivolare lungo l'asta di lancio, che viene inserita attraverso il segmento di paglia di plastica. Il razzo 
dovrebbe scivolare facilmente lungo la gruccia. 


tagliare qui | 


/JI1 \ 


equi_____ | 
Piegare il filo in questa forma: 


inserire nella cannuccia 


V 
\ 
\ 
\ 
\ 
\<--- piegati qui per regolare l'angolo di volo 
<--- metti questa estremità nel terreno 


.PAPÀ 
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6.12 BOMBA RAZZO A LUNGO RAGGIO 


I razzi a lungo raggio possono essere realizzati utilizzando razzi multistadio. Modella i motori a razzo con uno "0" per un ritardo temporale 
sono progettati per l'uso in razzi multistadio. Un motore come il D12-0 è un eccellente esempio di tale motore. 

Immediatamente dopo che il periodo di spinta è terminato, la carica di espulsione esplode. Se un altro motore viene posizionato direttamente contro 
sul retro di un motore "0", l'esplosione della carica di espulsione invierà gas caldi e particelle in fiamme 

ugello del motore sopra di esso e accendere la sezione di spinta. Questo spingerà il motore "0" usato fuori dal razzo, 

causando una perdita di peso complessiva. Il vantaggio principale di un razzo multistadio è che perde peso durante il viaggio e 
guadagna velocità. Un razzo multistadio deve essere progettato in modo leggermente diverso da un razzo a stadio singolo, poiché, in 
Affinché un razzo possa volare dritto, il suo centro di gravità deve essere davanti al suo centro di resistenza. Ciò è realizzato da 
aggiungendo peso alla parte anteriore del razzo o spostando indietro il centro di resistenza mettendo le alette sul razzo 

ben dietro il razzo. Di seguito è riportato uno schema di un razzo multistadio: 


/ \ 
| | 
| CI 
|M]|---- CM: Creatore di crateri 
Leni 
|C|---- Motore a razzo C6-5 
/| 6 | 
| I] 
/|5]\ 
LI \---- fin 
MIIVII \ 
\/\ \ 
\ 
11111 ICI] \ 
611/1VII/|O}VL_1] \ 
|/\ pre 24 \J 
Sa fin \ 


| 
| 
| 
| 
Motore a razzo C6-0 


Il fusibile è inserito nel motore inferiore. 


Due, tre o anche quattro stadi possono essere aggiunti a una bomba a razzo per conferirle una gittata più lunga. È importante, tuttavia, quello 
per ogni fase aggiuntiva, l'area delle pinne diventa più grande. 


6.13 BOMBE RAZZO A TESTA MULTIPLA 


“MRV” è l'acronimo di Multiple Reentry Vehicle. Il concetto è semplice: mettere più di un esplosivo 

testata su un singolo missile. Questo può essere fatto senza troppe difficoltà da chiunque sappia come farlo 

creatori di crateri e possono acquistare motori a razzo. Attaccando i creatori di crateri con lunghe micce a un razzo, è possibile che ciò accada 
un singolo razzo potrebbe consegnare diversi ordigni esplosivi a un bersaglio. Un razzo del genere potrebbe assomigliare a questo: 


Machine Translated by Google 


Il \ 
| 
| CI 
|M] 
lic 
Sa an 
LITII 
MUIA 
/ \|B]/\ 
EI] 
IC ll I CI 
MI] |M] 
IIL_HII 
\_/ENL / 
IN] 
TGA 
/|lo]|\ 
/|N]|\ 
|EII \ 
| \ 
///]pinna/ | \pinna \ 
/ \ | 


No \_J 


pinna 


| crateri sono attaccati al tubo di carta arrotolata con nastro adesivo. il tubo di carta è realizzato arrotolando e incollando un 4 

pezzo di carta da 8 pollici per 8 pollici. Il tubo è incollato al motore ed è riempito di polvere da sparo o polvere nera. Piccolo 

vi vengono praticati dei fori e in questi fori vengono inseriti i fusibili dei creatori di crateri. Un creatore di crateri è incollato al 

estremità aperta del tubo, in modo che il suo fusibile sia all'interno del tubo. Un fusibile è inserito nel motore o, se presente, nella parte inferiore del motore 
La bomba a razzo è multistadio e il razzo viene lanciato dal lanciatore appendiabiti, se è dotato di un segmento di cannuccia di plastica 

stato attaccato ad esso. 


6.2 CANNONE 


Il cannone è un pezzo di artiglieria in uso fin dall'XI secolo . Non è diverso da un moschetto, nel senso che è pieno 

con polvere, caricato e sparato. Anche i cannoni di questo tipo devono essere puliti dopo ogni colpo, altrimenti il proiettile potrebbe farlo 

si inceppa nella canna quando viene sparato, provocandone l'esplosione. Un sociopatico potrebbe costruire un cannone senza troppi sforzi 
guai, se avesse un po' di soldi e un po' di pazienza. 


6.21 CANNONE A TUBO BASE 


Un semplice cannone può essere realizzato da un tubo spesso praticamente da chiunque. L'unica parte difficile è trovare una pipa che lo sia 
estremamente liscio al suo interno. Ciò è assolutamente necessario; in caso contrario, il proiettile potrebbe incepparsi. Rame o 

le tubazioni in alluminio sono generalmente sufficientemente lisce, ma devono anche essere estremamente spesse per resistere alla pressione sviluppata 
dai gas caldi in espansione in un cannone. Se si utilizza un proiettile come una cartuccia di CO2, poiché tale proiettile 

può essere fatto esplodere, l'ideale è un tubo lungo circa 1,5 - 2 piedi. Un tubo del genere DEVE avere pareti almeno 

Spessa da 1/3 a ‘ pollice e molto liscia all'interno. Se possibile, avvitare un tappo al tubo. Altrimenti, 

il tubo deve essere aggraffato e chiuso piegato, senza fessurazioni o lacerazioni del tubo. Sul retro è praticato un piccolo foro 

del tubo vicino alla crimpatura o al tappo. Quindi, tutto ciò che devi fare è riempire la pipa con circa due cucchiaini di grado 

polvere nera o pyrodex, inserisci una miccia, imballala leggermente spingendo un pezzo di carta velina lungo la canna e inseriscila 

una cartuccia di CO2. Punta saldamente il cannone contro una struttura robusta, accendi la miccia e scappa. Se la persona lo è 
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fortunatamente non avrà sovraccaricato il cannone e non verrà colpito dai pezzi della canna esplosiva. Un tale cannone 
sarebbe simile a questo: 


foro del fusibile 


Il 
|endplug|polverejtp| Cartuccia di CO2 


L_L 
LI 


Per questo tipo di cannone è possibile realizzare un proiettile esplosivo con una cartuccia di CO2. È relativamente semplice da fare. Appena 
crea un creatore di crateri e costruiscilo in modo tale che il fusibile sporga di circa un pollice dall'estremità della cartuccia. Poi, 

avvolgere il fusibile con del nastro adesivo, coprendolo interamente, tranne una piccola parte all'estremità. Metti questo nel cannone a tubo 
senza utilizzare un batuffolo di carta velina. Quando il cannone viene sparato, accenderà l'estremità della miccia e sparerà 


Cartuccia di CO2. Se tutto va bene, la cartuccia piena di esplosivo esploderà in circa tre secondi. Un tale proiettile 
sarebbe simile a questo: 


/| \ 
| 

| CI 
[MI 

MI 
|||---- nastro 

LLI 
| fusibile 
6.22 CANNONE A RAZZO 


Un cannone lanciarazzi può essere realizzato esattamente come un normale cannone; l'unica differenza sono le munizioni. Un razzo 
sparato da un cannone volerà più lontano di un razzo da solo, poiché l'azione di sparare supera l'inerzia iniziale. 

Un razzo lanciato quando è in movimento andrà più lontano di uno lanciato quando è fermo. Come un 

il razzo assomiglierebbe a una normale bomba a razzo, tranne che non avrebbe alette. Sarebbe simile a questo: 
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la miccia di un dispositivo del genere sarebbe, ovviamente, corta, ma non si accenderebbe fino alla carica di espulsione del razzo 
esploso. Pertanto, il ritardo prima dell’espulsione della carica diventa, in effetti, il ritardo prima che la bomba esploda. Notare che 
non è necessario inserire la miccia nel razzo; la polvere ardente nel cannone lo accenderà e contemporaneamente spingerà il razzo 
fuori dal cannone ad alta velocità. 


7.0ERRATA PIROTECNICA 


Esistono molti altri tipi di articoli pirotecnici che un autore di violenza potrebbe impiegare. Le bombe fumogene possono esserlo 

acquistati nei negozi di magia e grandi bombe fumogene militari possono essere acquistate tramite annunci in riviste di armi e militari. 
Infine, i fuochi d'artificio possono essere utilizzati anche come armi di terrore. Un grande razzo da esposizione aerea causerebbe molti feriti se lo facesse 
dovevano essere sparati in modo che cadessero a terra vicino a una folla di persone. Anche gli “innocui” fuochi d'artificio a corda, 

che consiste in una sorta di petardo che esplode quando vengono tirate le corde che lo attraversano 

all'interno di una grande carica di un esplosivo ad alto potenziale sensibile. Il gas lacrimogeno è un altro materiale che potrebbe essere utile al 
sociopatico, e tale materiale potrebbe essere immediatamente diffuso su una grande folla per mezzo di una bomba a razzo 

effetti sgradevoli. 


7.1 BOMBE FUMOGENE 


Un tipo di dispositivo pirotecnico che potrebbe essere utilizzato da un terrorista in molti modi sarebbe una bomba fumogena. Come un 
dispositivo potrebbe nascondere il percorso di fuga, causare una deviazione o semplicemente fornire copertura. Un dispositivo del genere, se fosse 
produrre abbastanza fumo con un odore sgradevole da costringere, ad esempio, all'evacuazione di un edificio. Bombe fumogene 

non sono difficili da realizzare. Sebbene i fumogeni militari utilizzino fosforo bianco in polvere o titanio 


composti, tali materiali di solito non sono disponibili nemmeno per il terrorista più ben equipaggiato. Invece lo farebbe 
devono costruire da soli la bomba fumogena. 


La maggior parte dei fumogeni fatti in casa di solito utilizzano un tipo di polvere base, come polvere nera o pirodex, per supportare 
combustione. Il materiale di base brucerà bene e fornirà calore per far bruciare gli altri materiali nel dispositivo, ma 

non completamente o in modo pulito. Lo zucchero da tavola, mescolato con zolfo e un materiale base, produce grandi quantità di fumo. 
Anche la segatura, soprattutto se contiene una piccola quantità di olio, e una polvere base funzionano bene. Altro ottimo fumo 

gli ingredienti sono piccoli pezzi di gomma, plastica finemente macinata e molte miscele chimiche. Il materiale nei razzi stradali 

può essere miscelato con zucchero e zolfo e una polvere base produce molto fumo. La maggior parte delle miscele di combustibile-ossidante, se 
il rapporto non è corretto, produce molto fumo se aggiunto a una polvere base. L'elenco delle possibilità potrebbe continuare all'infinito. 

Il trucco per la riuscita di un fumogeno sta anche nel contenitore utilizzato. Un cilindro di plastica funziona bene e contribuisce a 

il fumo prodotto. Il foro nel fumogeno in cui entra la miccia deve essere abbastanza grande da consentire il passaggio del materiale 
bruciare senza provocare un'esplosione. Questo è un altro vantaggio per i contenitori di plastica, poiché si scioglieranno e bruceranno quando vengono utilizzati 
il materiale fumogeno si accende, producendo un'apertura abbastanza grande da prevenire un'esplosione. 


7.2 FIAMME COLORATE 


Le fiamme colorate possono spesso essere utilizzate come dispositivo di segnalazione per i terroristi. mettendo una pallina di materiale fiammeggiante colorato in a 
razzo; il razzo, quando viene lanciata la carica di espulsione, emetterà una palla colorata in fiamme. | materiali che producono il 
sotto appaiono diversi colori di fiamme. 


COLORE MATERIALE USATO IN 
rosso stronzio razzi stradali, 
sali stelle filanti rosse 


(nitrato di stronzio) 


verde sali di bario (nitrato di stelle filanti verdi 
bario) 
giallo sali di sodio stelle filanti d'oro 


(nitrato di sodio) 


blu rame in polvere stelle filanti blu, 
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vecchi soldini 
bianco magnesio o alluminio in polvere accendifuoco, fogli di 
alluminio 
viola fontane viola di permanganato di potassio, 


trattamento delle acque reflue 


7.3 GAS LACRIMICI 


Un terrorista in grado di produrre gas lacrimogeno o qualche composto simile potrebbe usarlo con facilità contro un gran numero di persone. 
Tuttavia, il gas lacrimogeno è piuttosto complicato da produrre e ciò impedisce a tali individui di sfruttare il suo grande potenziale dannoso. 
Di seguito è mostrato un metodo per la sua preparazione. 


ATTREZZATURA 


1. supporti ad anello 

(2) 2. bruciatore ad 

alcool 3. matraccio Erlenmeyer, 
300 ml 4. fascette 

(2) 5. tappo in gomma 

6. tubo di vetro 7. 

supporto per fascetta 

8. condensatore 

9. tubo di gomma 

10. pallone di raccolta 

11. aria 

trappola 12. bicchiere, 300 ml 


MATERIALI 


10 GMS di glicerina 


2 GMS bisolfato di sodio 
Acqua distillata 


1.) In un'area aperta, indossando una maschera antigas, mescolare 10 GMS di glicerina con due 
GMS di bisolfato di sodio nel matraccio Erlenmeyer da 300 ml. 

2.) Accendere il fornello ad alcol e riscaldare delicatamente la fiaschetta. 

3.) La miscela inizierà a bollire e a schiumare; queste bolle sono gas lacrimogeni. 


4.) Quando la miscela in fase di riscaldamento smette di produrre schiuma e di generare gas, oppure assume un colore marrone 


Il residuo diventa visibile nella provetta, la reazione è completa. Rimuovere la fonte di calore e smaltire la miscela riscaldata poiché è 
corrosiva. 


5.) Il materiale che si condensa nel condensatore e gocciola nel pallone di raccolta è gas lacrimogeno. Deve essere tappato 
ermeticamente e conservato in un luogo sicuro. 


7.4FUOCHI D'ARTIFICIO 


Sebbene i fuochi d’artificio non possano essere realmente utilizzati come mezzo di terrore efficace, hanno un certo valore come distrazione 


o incendiari. Esistono diversi tipi base di fuochi d'artificio che possono essere realizzati in casa, sia per divertimento, profitto o per scopi sgradevoli 
usi. 


7.41 PETARDI 
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Un semplice petardo può essere realizzato con tubi di cartone e resina epossidica. 


Le istruzioni sono di seguito: 


1) Taglia un piccolo pezzo di tubo di cartone dal tubo che stai utilizzando. 
"Piccolo" significa qualcosa di meno di 4 volte il diametro del tubo. 


2) Appoggiare la sezione del tubo su un pezzo di carta oleata e riempirla con resina epossidica e agente essiccante fino a un'altezza pari a % 
del diametro del tubo. Lasciare asciugare la resina epossidica alla massima durezza, come specificato sulla confezione. 

3) Quando è asciutto, praticare un piccolo foro al centro del tubo e inserire la lunghezza desiderata del fusibile. 

4) Riempire il tubo con qualsiasi tipo di esplosivo sensibile alla fiamma. Polvere flash, pirodex, polvere nera, potassio 
picrato, piombo azide, nitrocellulosa o qualsiasi miscela di combustibile-ossidante a combustione rapida andranno bene. Riempire il tubo 
quasi fino all'orlo. 

5) Imballare saldamente l'esplosivo nel tubo con un batuffolo di carta velina e una matita o altra bacchetta di bacchetta adatta. Sii sicuro 
per lasciare abbastanza spazio per più resina epossidica. 

6) Riempire il resto del tubo con la resina epossidica e l'indurente e lasciarlo asciugare. 

7) Per chi desidera realizzare petardi spettacolari, utilizzare sempre la polvere flash, mescolata con una piccola quantità di altro materiale 
per i colori. Schiacciando il materiale su uno sparkler e aggiungendolo alla polvere flash, l'esplosione avrà lo stesso colore dello 
sparkler. Aggiungendo piccoli pezzi di materiale scintillante, il dispositivo lancerà scintille colorate, dello stesso colore dello scintillante. 
Aggiungendo ferro in polvere si produrranno scintille arancioni. Scintille bianche possono essere prodotte da trucioli di magnesio o da 
piccole palline di foglio di alluminio LEGGERMENTE accartocciate. 


Esempio: supponiamo che io voglia creare un petardo che esploda 


con un lampo rosso e lancia scintille bianche. Per prima cosa, prenderei una svasatura stradale e polverizzerei finemente il materiale al suo 
interno. Oppure potrei prendere uno sparkler rosso e spolverarlo finemente. Quindi, mescolerei una piccola quantità di questo materiale con la 
polvere flash. (NOTA: LA POLVERE FLASH PUÒ REAGIRE CON ALCUNI MATERIALI CON CUI È MISCELATA ED ESPLODERE 
SPONTANEAMENTE!) La mescolerei in un rapporto di 9 parti di polvere flash con 1 parte di materiale flare o sparkler e aggiungerei circa 15 
palline di alluminio foglio di alluminio Conserverei il materiale in un sacchetto di plastica durante la notte fuori casa, per assicurarmi che 

il materiale non reagisca. Poi, al mattino, ne testavo una piccola quantità e, se era soddisfacente, la mettevo nel petardo. 


8) Se questo tipo di petardo è montato su un motore a razzo, possono esserlo display da professionali a semiprofessionali 
prodotto. 


7.42 RAZZI 


Un impressionante razzo fatto in casa può essere facilmente realizzato in casa utilizzando modellini di motori a razzo. Si consigliano motori 
Estes. 


1) Acquista un Estes Model Rocket Engine della dimensione desiderata, ricordando che la potenza raddoppia ad ogni lettera. 
(Vedi sez. 6.1 per i dettagli) 


2) Acquista una sezione del tubo del corpo per i modellini di razzi che si adatta esattamente al motore, oppure crea un tubo da diversi 
spessori di carta e colla. 


3) Raschiare il rivestimento di argilla sul retro del motore, in modo che la polvere sia esposta. Incolla il tubo al 
motore, in modo che il tubo copra almeno la metà del motore. Versare una piccola carica di polvere flash nel tubo, circa 2 pollice. 


4) Aggiungendo i materiali come spiegato nella sezione dedicata ai petardi si possono produrre vari tipi di effetti. 


5) Inserendo Jumping Jacks o razzi bottiglia senza il bastone nel tubo, spettacoli spettacolari con movimento 
possono 


essere prodotte palle di fuoco o MRV. 
6) Infine montando sul tubo tanti petardi fatti in casa con 


i fusibili nel tubo, è possibile realizzare più esplosioni colorate. 


7.43 CANDELE ROMANE 


Machine Translated by Google 


Le candele romane sono impressionanti da guardare. Sono relativamente difficili da realizzare, rispetto agli altri tipi di fuochi d'artificio fatti in casa, 
ma ne vale la pena. 


1) Acquista un tubo per il corpo del modello di un razzo spesso % pollice e rinforzalo con diversi strati di 


carta e/o nastro adesivo. Questo deve essere fatto per evitare che il tubo esploda. Tagliare il tubo in lunghezze di circa 10 pollici. 


2) Metti il tubo su un foglio di carta oleata e sigilla un'estremità con resina epossidica 


e l'agente essiccante. È sufficiente circa mezzo centimetro. 
3) Praticare un foro nel tubo appena sopra lo strato inferiore di resina epossidica 
e inserire la lunghezza desiderata di fusibile impermeabile. Assicurarsi che il fusibile sia ben saldo. 


4) Versare circa 1 pollice di pirodex o polvere da sparo lungo l'estremità aperta del 


tubo. 


5) Crea una palla spolverando circa due stelle filanti da 6 pollici del desiderato 


colore. Mescolare questa polvere con una piccola quantità di polvere flash e una piccola quantità di pirodex, per avere un rapporto finale (in 
volume) di 60% materiale scintillante / 20% polvere flash / 20% pirodex. Dopo aver amalgamato bene le polveri, aggiungere l'acqua, una 
goccia alla volta, e mescolare continuamente, fino a formare una pasta umida. Questa pasta dovrebbe essere modellabile a mano e dovrebbe 
mantenere la sua forma se lasciata sola. Crea una palla con l'impasto che entra perfettamente nel tubo. Lasciare asciugare la palla. 


6) Quando è asciutto, lascia cadere la palla nel tubo. Dovrebbe scivolare verso il basso 


abbastanza facilmente. Metti un piccolo pezzo di carta velina nel tubo e premilo delicatamente contro la palla con una matita. 


7) Quando è pronta per l'uso, metti la candela in un buco nel terreno, appuntita 


in una direzione sicura, accendi la miccia e scappa. Se il dispositivo funziona, una palla di fuoco colorata dovrebbe fuoriuscire dal tubo fino a 
un'altezza di circa 9 metri. Questa altezza può essere aumentata aggiungendo una carica di polvere leggermente più grande al punto 4 o 
utilizzando un tubo leggermente più lungo. 


8) Se la palla non si accende, aggiungere un po' più di pirodex al punto 5. 
9) Le palline per le candele romane funzionano molto bene anche nei razzi, 


producendo l'effetto di far cadere palle di fuoco colorate. 


8.0 ELENCHI FORNITORI E MAGGIORI INFORMAZIONI 


La maggior parte, se non tutte, delle informazioni contenute in questa pubblicazione possono essere ottenute tramite una biblioteca pubblica o 
universitaria. Ci sono anche molte pubblicazioni pubblicate da persone che vogliono fare soldi raccontando ad altre persone come fabbricare esplosivi 
in casa. Annunci di questo tipo compaiono frequentemente su riviste e giornali paramilitari. Questo elenco viene presentato per mostrare il 

gran numero di luoghi da cui è possibile acquistare informazioni e materiali. Comprende anche aziende produttrici di fuochi d'artificio e 


simili. 
NOME E INDIRIZZO DELLA SOCIETA' COSA VENDE L'AZIENDA 
FULL AUTO CO. INC. RICETTE ESPLOSIVE, 
PO BOX 1881 TUBO DI CARTA 


MURFREEESBORO, TN 37133 


ILLIMITATO PRODOTTI CHIMICI E FUSIBILE 
SCATOLA 1378-SN 


Machine Translated by Google 


HERMISTON, OREGON 


97838 

NOTIZIE AMERICANE SUI FUOCHI D'ARTIFICIO RIVISTA DI NOTIZIE SUI FUOCHI D'ARTIFICIO CON 
SCATOLA SR 30 FONTI E TECNICHE 

IL TRAGHETTO DI DINGMAN, PENNSYLVANIA 

18328 

BARNETT INTERNATIONAL INC. ARCHI, BALESTRA, MATERIALI PER TIRO CON L'ARCO, 


125 RUNNELS FUCILI DA STRADA 
CASELLA POSTALE 226 


PORT HURON, MICHIGAN 
48060 


PISTOLE AD ARIA PISTOLA CROSSMAN PISTOLE AD ARIA PISTOLA 


SCATOLA POSTERIORE 22927 


ROCHESTER, NEW YORK 
14692 


EXECUTIVE PROTECTION PRODUCTS INC. GRANATE LACRIMICHE, 
316 CALIFORNIA AVE. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 


RENO, NEVADA 
89509 


BADGER FIREWORKS CO. INC. FUOCHI D'ARTIFICIO DI CLASSE “B” E “C”. 
SCATOLA 1451 


JANESVILLE, WISCONSIN 
53547 


FUOCHI D'ARTIFICIO DI CLASSE “C” NEW ENGLAND FIREWORKS CO. INC 
CASELLA POSTALE 3504 


STAMFORD, CONNECTICUTT 
06095 


SENTIERO ARCOBALENO FUOCHI D'ARTIFICIO DI CLASSE “C”. 
SCATOLA 581 


EDGEMONT, Pennsylvania 
19028 


STONINGTON FIREWORKS INC. FUOCHI D'ARTIFICIO DI CLASSE “C” E “B”. 
4010 NUOVA STRADA WILSEY BAY U.25 


FIUME RAPIDO, MICHIGAN 


49878 
WINDY CITY FIREWORKS INC. FUOCHI D'ARTIFICIO DI CLASSE “C” E “B”. 
CASELLA POSTALE {BUONI PREZZI!} 


11 ROCHESTER, INDIANNA 
46975 


Machine Translated by Google 


LIBRI 


IL LIBRO DI CUCINA DELL'ANARCHICO 

IL MANUALE DELLE MUNIZIONI IMPROVVISATE 
ESPLOSIVI MILITARI 

INCENDI ED ESPLOSIONI 

9.0 CHECKLIST PER INcursioni NEI LABORATORI 


Alla fine, il terrorista serio probabilmente si renderebbe conto che se desidera realizzare un esplosivo veramente utile, lui o lui 
dovrà rubare le sostanze chimiche per realizzare l'esplosivo da un laboratorio. Un elenco di tali sostanze chimiche in ordine di priorità 
probabilmente assomiglierebbe al seguente: 


LIQUIDI SOLIDI 
Acido nitrico Perclorato di potassio 
a Acido solforico se Clorato di potassio 
Ca: 95% Etanolo __—‘1‘/Acido picrico (solitamente una polvere) 
Toluene Nitrato di ammonio 
i Acido perclorico i Magnesio in polvere 
Acido cloridrico Alluminio in polvere 
se n Permanganato di Potassio 
Sn Zolfo 
____ Mercurio 


Nitrato di potassio 
ldrossido di potassio 


Fosforo 
Sodio azide 
Acetato di piombo 
Nitrato di bario 
10.0 PIROCHIMICA UTILE 


In generale, è possibile produrre molti prodotti chimici partendo da pochi prodotti base. Un elenco di reazioni chimiche utili è 
presentata. Si presuppone la conoscenza della chimica generale; qualsiasi individuo che non comprende le seguenti reazioni 
basterebbe semplicemente leggere i primi cinque capitoli di un libro di chimica del liceo. 

1. perclorato di potassio da acido perclorico e idrossido di potassio 


K(OH) + HCIO > KCIO + HO 
4 4 2 


2. nitrato di potassio da acido nitrico e idrossido di potassio 


+ HNO > KNO + 
3 3 


3. perclorato di ammonio da acido perclorico e idrossido di ammonio 


NHOH + Hcio 5 NH CIO + 
3 4 3 4 


4. nitrato di ammonio da acido nitrico e idrossido di ammonio 
NHOH + HNO > NH NO + 


Machine Translated by Google 


5. alluminio in polvere da acidi, fogli di alluminio e magnesio 


UN. foglio di alluminio + 6HCI ----> 2AICI + SH 


B. 2AICI (aq) È 3 mg --> 3MgCI (aq) 2 +2AI 
3 


L'AI sarà una polvere argentata molto fine sul fondo del contenitore che dovrà essere filtrata ed essiccata. Questo stesso 
Il metodo funziona con gli acidi nitrico e solforico, ma questi acidi sono troppo preziosi nella produzione di esplosivi ad alto potenziale 
utilizzare per tale scopo, a meno che non siano disponibili in grande eccesso. 


11.0 SULL'AUTORE 


L'autore, che desidera che il suo nome rimanga sconosciuto, frequenta attualmente un college negli Stati Uniti d'America, 
laureandosi in Ingegneria. È stato cresciuto dai suoi genitori sulla costa orientale e lì ha ricevuto la sua istruzione superiore. 
Si interessò per la prima volta alla pirotecnica quando aveva circa otto anni. All'età di dodici anni, ha prodotto il suo primo 
ordigno esplosivo; era leggermente più potente di un grosso petardo. Ha continuato a produrre ordigni esplosivi per 
parecchi anni. Si è interessato anche al modellismo missilistico e ha costruito diversi razzi da kit e ha progettato i suoi 
propri razzi. Mentre era al liceo, l'autore si affiliò al CHAOS e alla fine ne divenne il capo 

Tecnologie pirotecniche Gunzenbomz. In questo momento, all'età di 18 anni, produsse il suo primo ordigno ad alto esplosivo, mettendo un 1 piede 
profondo cratere nel cortile di un socio. Aveva anche prodotto molti tipi di razzi, munizioni esplosive e altro 

dispositivi pirotecnici. Mentre era a capo della Gunzenbomz Pyro-Technologies, si è infortunato durante un home made 

il dispositivo gli è esploso in mano; non ha realizzato il dispositivo. L'autore però apprese, e poi decise di riformare, 

e sebbene continui a costruire occasionalmente ordigni esplosivi, sceglie di astenersi dalla loro produzione. UN 

a volte a mezzanotte si possono vedere razzi occasionali che producono effetti simili a quelli degli spettacoli professionali 
cielo vicino al suo college, e il 4 luglio è ancora il suo giorno preferito dell'anno. 


Pax et Discordia, 


l'autore 


QUI FINISCE LA PRIMA PUBBLICAZIONE DEL MANUALE DEL TERRORISTA. QUESTO È L'UNICO 


PUBBLICAZIONE AUTORIZZATA E DIRITTI ESCLUSIVI DI PRODUZIONE APPARTENGONO A CHAOS INDUSTRIES 
E PIROTECNOLOGIE GUNZENBOMZ. 


Premi INVIO... 
Premi INVIO... 
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